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DIAGRAMA UNIFILAR QMC 01
SEM ESCALA
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DIAGRAMA UNIFILAR QDIP-01

SEM ESCALA
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SEM ESCALA
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SIMBOLOGIA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO ILUMINAGAO PUBLICA

QUADRO DE MEDIGAO PADRAO CELESC

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGCAO TIPO "C" - DIM. CONF. DETALHE
ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRAO

BANCO DE DUTOS SUBTERRANEO - BT

SIS,

LASTRO DE CONCRETO SOBRE BANCO DE DUTOS NAS TRAVESSIAS DE RUAS

NOTAS / CONVENCOES

1. As instalacdes devem ser feitas todas de modo subterrGneo utilizando-se eletroduto de PVC
flexivel reforcado com @1" e do tipo PEAD com @1.1/4", 1.1/2", 2" e 4" conforme indicado em projeto.
Todos os elefrodutos deverdo ser antichama.

2. Conferir a alimentagdo dos circuitos e classe de isolagcdo de acordo com os diagramas

unifilares, em geral utilizar cabo de classe de isolacdo de 0,6/1kV em circuitos que conter alguma
passagem subterrGnea, para os demais, utilizar cabos com classe de isolacdo de 750V para condutor

de terra/protecdo.

*Fases "R": 1
*Fases "S": 2
*Fases "T": 3

*Neutro: Azul-clara

projeto.

surto) nas fases e n

3. Quando da passagem de mais de um circuito por um eletroduto, o aterramento (fio terra)
deverd ser o circuito com maior secdo ou conforme indicado em projeto.

4. Todos os circuitos deverdo ser devidamente identificados com as seguintes cores:

Fase "R": Preta
Fase "S": Cinza ou Branca

Fase "T": Vermelho
*Terra: Verde-amarelo (cor verde com filete cor amarela)

5. Todos os quadros de distribuicdo devem ter barramentos de neutro, neutro DR (quando
existente no quadro) e terra isolados.

6. Por se tratar de instalacdo "frente mar" todos os quadros de medi¢cdes e de distribuicdo
deverdo ser de policarbonato ou aco indx.

7.Todos os quadros deverdo ter espaco reserva de no minimo 30%, tendo em vista um melhor
acondicionamento dos cabos / disjuntores e equipamentos auxiliares.

8. As redes elétricas e de comunicacdo ndo deverdo em momento algum estar juntas, para isso,
cada sistema deverd possuir uma rede com eletrodutos exclusivos.

9. As alteracdes e complementacdes além deste projeto sdo de inteira responsabilidade do
executor da obra. Para maiores esclarecimentos, consultar memorial descritivo que complementa este

10. Todos os quadros de distribuicdo deverdo possuir instalados DPS (dispositivos de protecdo de

0 neutro.

11. Todos os equipamentos utilizados deverdo ser compativeis com o uso de DR's com corrente
de fuga mdxima de 30mA.

12. O projeto de infraestrutura seguiu a orientacdo de projeto luminotécnico fornecido pelo
contratante, sendo as especificacdes dos equipamentos de iluminacdo e acessérios, assim como do
rendimento do sistema de inteira responsabilidade do projetista autor do projeto.

MAPA CHAVE

‘M//z/ '

ANTJONIO NARLOCH NETO
Engenheira Eletricista
CREA/SC 026.018-2

ivCh 35;0:

REV 00 Emisséao Inici

al JLFJ

Maio/2024

NO

Registro de Modificagdes Visto

Data

Cliente:

YAy
N
-
A

-

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Obra:

PROJETO DE INTERVENCAO URBANA E PAISAGISTICA

Local da Obra:

Trecho Norte - Av. Atlantica 236

Projeto:

Projeto ELE

Data:
Junho/2024

TRICO - Travessia Subterranea

Escala:
indicada

Desenho:

Conteudo:

Diagramas unifilares e detalhes

JLFJ

Coordenagao:

SGG/DNS

Elaboragéo:

\\\%& AA\‘r‘giiQétaura Urbana

& Engenharia

Responsaveis Técnicos:

Jodo Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Prancha:

EL
02/02




