
Isol. EPR 0,6/1kV
1#120mm² 

200A

N

TERRA
3 DPS's Classe I e II
275V - In=20kA

Caixa instalação
DPS e disjuntor

3x25A

3#6mm² - Isol. 0,6/1V
#70mm² Isol.0,6/1kV 

50AM

Azul claro - aterr. Neutro

Icc10kA

R S T

ELETRICIDADE

2xØ4" PVC
PEAD anti-chama

                   c/fita Sinalizada 

DIAGRAMA UNIFILAR QMC 01

MRST

M

125A

50A

SEM ESCALA

1#6mm²
Isol.0,6/1kV

#T-70mm²
Cobre Nu Caixa inspeção aterramento

30x30x40cm

Haste de aterramento
#T-70mm² Cobre Nu

Pead Ø1"

MALHA DE ATERRAMENTO

300cm

Barramentos de cobre

3#95mm²
Isol.EPR 0,6/1kV

90 o

90 o

90 o

3#95(N-95)mm²
Isol.EPR 0,6/1kV

retangular 25x10mm

VEM DA REDE CELESC

MT 40A

MRST 40A CX 01 (LIXEIRAS) M01 - 3#10(10)(10)mm2 - 1KV  EPR - CU

CX 02 (ARM. TELECOM) M02 - 1#10(10)(10)mm2 - 1KV  EPR - CU

CX 03 BOX 01(QDIP) M03 - 3#50(50)(25)mm2 - 1KV  EPR - CU

CX 04 (QUIOSQUE PEQ.) M04 - 3#10(10)(10)mm2 - 1KV  EPR - CURS

M 50A

MRS 50A CX 07 (QUIOSQUE PEQ.) M07 - 3#10(10)(10)mm2 - 1KV  EPR - CU

(N)(T) (3F)

Barr. de Cu Nu 
(10x5)mm =210A
para as (3F+N+T)

Icc=10 kA

(3x)DPS 
Classe II
275V-20kA

125 A

3#50(50)mm2-EPR 90  /1kVo

1#25mm2-PVC 70  /750Vo

Ø3"

50A

50A

50A

50A
6 - M01.f - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU

50A

50A

50A
RH
10A

2 - M01.b - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU

3 - M01.c - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU

7 - M01.g - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU

32A
RH
10A 9 - M01.i - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU

50A
RH
10A 10 - M01.j - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU

1 - M01.a - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU

50A
RH
10A 8 - M01.h - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU

50A
RH
10A 11 - M01.k - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU

50A

Ilum. árvores

Super poste

Super poste

Super poste

Ilum. Poste Tocha

Ilum. Poste Geral

Ilum. Poste Tocha

Ilum. Postes Tocha

Ilum. Ponto de Ônibus

63A
13 - M01.m - 3#25(25)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU

50A

3x32A

QDIP - 01

8kW

4 - M01.d - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU
Super poste

5 - M01.e - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU
Super poste

RH
10A

1kW

2kW

3kW

2kW

1kW

2kW

2kW 12 - M01.l - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU
Posto policial

QUADRO DE MANUTENÇÃO/EVENTOS
30kW

Pi=68kW
FD=90%
Di=62kW

50A

50A

50A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RT (QUIOSQUE PEQ.) M05 - 3#10(10)(10)mm2 - 1KV  EPR - CU

(QUIOSQUE PEQ.) M06 - 3#10(10)(10)mm2 - 1KV  EPR - CU

CX 05 

CX 06 ST

BOX01

127KVA
8kW

8kW

8kW

8kW

FP=92%
Di=66kVA

14kVA

14kVA

14kVA

14kVA

66kVA

1kVA

2kVA

01

03
DET. CAIXA TIPO "C"

SEM ESCALA

MALHA DE ATERRAMENTO 
#150mm² PERTENCENTE

CABO DE COBRE NU

SOLDA EXOTÉRMICA  

SOLDA EXOTÉRMICA  

HASTE TIPO FERRO-COBRE

CABO DE COBRE 

0,
60

m

0,30m

2,5cm

VISTA SUPERIOR
VISTA SUPERIOR    -TAMPA-

30cm

A B

27cm

C

20
cm

CORTE C-D

VISTA FRONTAL

CORTE A-B

30
cm

40
cm

1/2"

Ø30cm

Ø25cm

ALÇA

D

10
cm

DET. ELEMENTOS DO ATERRAMENTO
SEM ESCALA04
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 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA    QDIP

 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESC  QMC

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO TIPO "C" - DIM. CONF. DETALHE     
ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRÃO     

1. As instalações devem ser feitas todas de modo subterrâneo utilizando-se eletroduto de PVC 
flexível reforçado com Ø1" e do tipo PEAD com Ø1.1/4", 1.1/2", 2" e 4"  conforme indicado em projeto. 
Todos os eletrodutos deverão ser antichama.

2. Conferir a alimentação dos circuitos e classe de isolação de acordo com os diagramas 
unifilares, em geral utilizar cabo de classe de isolação de 0,6/1kV em circuitos que conter alguma 
passagem subterrânea, para os demais, utilizar cabos com classe de isolação de 750V para condutor 
de terra/proteção.

3. Quando da passagem de mais de um circuito por um eletroduto, o aterramento (fio terra) 
deverá ser o circuito com maior seção ou conforme indicado em projeto.

4. Todos os circuitos deverão ser devidamente identificados com as seguintes cores:
*Fases "R": 1             Fase "R": Preta
*Fases "S": 2             Fase "S": Cinza ou Branca
*Fases "T": 3             Fase "T": Vermelho
*Terra: Verde-amarelo (cor verde com filete cor amarela)
*Neutro: Azul-clara.

5. Todos os quadros de distribuição devem ter barramentos de neutro, neutro DR (quando 
existente no quadro) e terra isolados.

6. Por se tratar de instalação "frente mar" todos os quadros de medições e de distribuição 
deverão ser de policarbonato ou aço inóx.

7. Todos os quadros deverão ter espaço reserva de no mínimo 30%, tendo em vista um melhor 
acondicionamento dos cabos / disjuntores e equipamentos auxiliares.

8. As redes elétricas e de comunicação não deverão em momento algum estar juntas, para isso, 
cada sistema deverá possuir uma rede com eletrodutos exclusivos.

9. As alterações e complementações além deste projeto são de inteira responsabilidade do 
executor da obra. Para maiores esclarecimentos, consultar memorial descritivo que complementa este 
projeto.

10. Todos os quadros de distribuição deverão possuir instalados DPS (dispositivos de proteção de 
surto) nas fases e no neutro.

11. Todos os equipamentos utilizados deverão ser compatíveis com o uso de DR's com corrente 
de fuga máxima de 30mA.

12. O projeto de infraestrutura seguiu a orientação de projeto luminotécnico fornecido pelo 
contratante, sendo as especificações dos equipamentos de iluminação e acessórios, assim como do 
rendimento do sistema de inteira responsabilidade do projetista autor do projeto.

NOTAS / CONVENÇÕES

ANTONIO NARLOCH NETO
Engenheira Eletricista
CREA/SC 026.018-2

BANCO DE DUTOS SUBTERRÂNEO - BT    

A
R
M
.F
O

A
R
M
.T
EL

C.I.

BEPQMC

Caixa de
Inspeção

Diam. 30x40cm
Haste de aterramento

5/8"x2400mm cobreada
alta camada 240microns.

Cabo de cobre
nú #70mm2

3m

Vem da rede 
Celesc

2xØ4" PEAD

TE
LE

C
O

M

Conexão entre 
caixa C e QMC

2xØ4" PVC
rígido anti-cham

Conexão entre 
caixa C e QMC

9xØ2" PVC
rígido anti-chama

Conexão entre Armário de FO e 
QMC
1xØ2" PVC
rígido anti-chama

Conexão entre Caixa de Inspeção 
de aterramento e QMC
1xØ1" PVC
rígido anti-chama

Conexão entre QDIP e QMC
1xØ3" PVC
rígido anti-chama

EL-IP

Conexão entre Armário de 
FO/Telecom e Caixa R2
8xØ4" PVC
rígido anti-chama

Conexão entre 
caixa C e QDIP

4xØ4" PVC
rígido anti-chama

Conexão entre Arm.FO e Arm. de 
Telecom: 
1xØ4"+1xØ2" PVC
rígido anti-chamaConexão entre QDIP e caixa de 

passagem
2xØ2" PVC
rígido anti-chama

PLANTA BAIXA IMPL. QMC PADRÃO
SEM ESCALA

90

70

B

B

3

10

30

30

85

A A

9

ARGOLA Ø20

PLANTA BAIXA

TAMPA FERRO NODULAR

INCLINAÇÃO 1%

ENVOLTÓRIO COM MANTA 
BEDIM

PREENCHIMENTO 
COM BRITA

CORTE BB CORTE AA

CAIXA

SOLO

SOLO

SOLO
ENVOLTÓRIO COM MANTA 
BEDIM

PREENCHIMENTO 
COM BRITA

TUBO PVC Ø100 PERFURADO

ESQUEMA DRENO

VISTA SUPERIOR - TAMPA

NOTAS:
- APLICAÇÃO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
SECUNDÁRIA (BT);
- TRÊS LINHAS DE DUTOS COM ATÉ 9 DUTOS;
- CLASSE DO CONCRETO DEVE SER IGUAL OU 
MAIOR QUE C25. EM REGIÕES MARÍTIMAS OU 
ÁREAS INDUSTRIAIS USAR IGUAL OU MAIOR QUE 
C30 (NBR 6118);
- CAIXA EM CONCRETO ARMADO;
- A BASE DA CAIXA DEVERÁ TER INCLINAÇÃO DE 
ESCOAMENTO DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS;

ELETRICIDADE

ENERGIA

  CUIDADO

90

70

3

10

30

30

65

9

TAMPA FERRO NODULAR

INCLINAÇÃO 1%

ENVOLTÓRIO COM MANTA 
BEDIM

PREENCHIMENTO 
COM BRITA

120

05

SIMBOLOGIA

LASTRO DE CONCRETO SOBRE BANCO DE DUTOS  NAS TRAVESSIAS DE RUAS 

02 DIAGRAMA UNIFILAR QDIP-01
SEM ESCALA
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