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IDENTIFICAGAO DA CONSTRUGAO

OBRA: Reurbanizacdo da Orla de Balneario Camboriu

AREA DE INTERVENCAO: 22.472,87m? + 21.402,62m? (total= 43.875,49m?)

LOCAL: Av. Atlantica, Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780
MUNICIPIO: Balneério Camborid/SC

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente caderno tem por finalidade apresentar o Projeto Executivo para a construcao
do Projeto da Reurbaniza¢ao da Orla de Balneario Camboriu.

LOCALIZAGAO

Av. Atlantica, orla da praia Central de Balnedrio Camboriu.
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DAYSI NASS DOS Assinado de forma digital por DAYSI
AllEaNZa  santosossaesaaes0 Mo sosesisasss:



DESCRICAO DA OBRA

O projeto da reurbanizacdo da orla de Balnedrio Camboril, nasce da demanda de
ampliacdo do espaco publico da faixa praial, apds as obras de alargamento da faixa de areia para
a protecdo da linha de costa. Do pontal norte ao pontal sul, o projeto propde a reurbanizagao,
estruturas de contencdo, insercdo da berma para geracao de duna embrionaria, ampliacao da
faixa de usufruto coletivo e a inser¢cao de uma camada de areia na praia imersa para que este
conjunto proteja a linha de costa e ofereca uma ambiente sustentavel para a pratica balnedria,
tornando a orla um grande parque costeiro linear onde se protagonizara oportunidades a todos
os cidaddos e visitantes, de exercitar o lazer ativo e contemplativo mediante uma série de
equipamentos e mobilidrios urbanos, num espaco verdadeiramente democratico aliado a
solugdes contemporaneas de design envolvido pela brisa fresca do mar.

Diretrizes basicas do projeto

Os espacos publicos ativos, possuem o papel de reunir e integrar pessoas no contexto
urbano. Espagos comuns que interligam nosso cotidiano, sdo dreas entre quadras ou encontro
de vias publicas onde inter-relacionam com o espaco construido, mas que passam despercebidas
guando ausentes de atrativos.

Primeiramente, o projeto de preenchimento artificial com areia na Praia Central de
Balnedrio Camboriu objetiva recriar a praia original existente antes do processo intensivo de
ocupacao a linha de orla da praia. A areia é o melhor elemento de protecao natural da praia e o
acréscimo projetado tem por finalidade principal, garantir esta protecdo contra os eventos
maritimos extremos que tem ocorrido e que estdo projetadas nas andlises e estudos que
basearam o projeto, decorrentes das mudangas climaticas globais.

Além do acréscimo da faixa praial emersa e imersa com areia, o projeto contempla
estruturas rigidas de protecdo sob a areia alinhadas com a linha da nova infraestrutura
projetada.

Entre a linha da infraestrutura e a nova praia estara sendo construida uma nova berma
de reserva de arei e protegdo, em cuja superficie serdo incorporados o ambiente embrionario
de vegetacdo de restinga que tera por funcdo fixar esta berma.

As praias agrestes, em geral, sdo areas verdes litoraneas vocacionadas a diversos tipos
de atividades de lazer balnedrio. No caso da Praia Central, a intensa urbanizagdo descaracterizou
a praia e 0 aumento da populacdo pressiona a drea mais importante da cidade pela superlotacdo
de pessoas e atividades cujo espago vem sendo historicamente sofrendo retragcdo por eventos
extremos de ressacas e marés.

Os parques junto as praias tem sido projetados como uma area de transi¢cdo entre o
ambiente construido e o ambiente natural, onde se pretende resgatar elementos ausentes no
cotidiano do espacgo urbanizado, como vegetagao, equipamentos de utilizacdo coletiva e areas
livres.

O projeto de reurbanizagdo prevé a presenca abundante de bancos e espagos para a
mobilidade ativa com faixas exclusivas para a pratica esportiva e micromobilidade de forma
intencional para que a orla seja extensivamente utilizada durante todo o ano. Um elaborado
projeto paisagistico utilizando vegetacdo caracteristica de zonas litoraneas brasileiras, trard um
novo e agradavel ambiente que, & noite, sera iluminado para transmitir seguranga durante a
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caminhada noturna. Um passeio amplo foi projetado para que permita o andar calmo desatento,
buscando integrar os mais diversos publicos a ocupar os nucleos interativos proporcionados pelo
espaco projetado.

Equipamentos de academia e espreguicadeiras, dispostos ao longo da orla como forma
de atrair usudrios para o uso do espaco, seja para a pratica esportiva ou para o descanso e
contemplacdo da brisa marinha e do simples vai e vem das dguas da praia. Playgrounds e
quiosques, atendendo ao mais distinto publico, complementando a serventia do espaco como
area de lazer atrativa e de pertencimento.

A transformacdo da orla considerando o espaco como um parque litoraneo, permite
uma maior liberdade e contextualiza um novo lugar da cidade, permitindo concepc¢des dispares
do seu entorno.

Considerando a premissa de potencializar as relagdes entre os usuarios com o espaco
publico, o projeto valoriza e otimiza as belezas naturais da orla da praia, oferecendo um espaco
ainda mais contemplativo, objetivo central da proposta projetual.

Sendo assim, o projeto da nova orla busca apresentar ao publico o novo espaco urbano
a ser construido, como marco inicial da experiéncia da entrada de Balneario Camborid em uma
nova era.
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CONSIDERAGOES INICIAIS

Este Memorial Descritivo, junto ao Caderno de Especificacbes Técnicas, é parte
integrante do conjunto de Projetos Executivos relativos ao projeto da reurbanizacdo da orla de
Balneario Camborid. Sua funcdo é especificar os materiais e servicos a serem empregados em
obra, propiciando a devida compreensao dos processos construtivos e consequentemente dos
critérios de medicdao e pagamento dos servicos, zelando pelas perfeitas condi¢des de qualidade
e funcionamento da obra objeto, bem como da utilizagcdo racional dos recursos publicos.

Os critérios aqui estabelecidos serdo os termos de referéncia do executor e fiscalizacdo
no andamento da obra, servindo como documento para instrui-los, além de dirimir ddvidas
eventualmente existentes.

Antes de concluir a proposta de precos, ainda no andamento do processo de licitacdo e,
obrigatériamente no processo de construcdo, as duvidas que possam impactar em custos
adicionais da obra, deverdo ser objeto de prévia consulta para serem dirimidas ou, se for o caso,
aceitas alteracdes ou complementacgdes.

Além dos critérios e especificacdes descritas, devem ser observadas as seguintes
condicionantes iniciais:

1. Na&o podera ser dado inicio a obra antes do recebimento da respectiva Ordem de
Servico emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Balneario
Camboriu;

2. N3do poderd ser dado inicio a obra sem que seja conhecido o profissional
responsavel pela fiscalizagcdo e a ele ter sido comunicado previamente a data e
horario de inicio da obra;

3. Tenham sido apresentadas pelos contratantes e contratados:

Taxas e Licencas necessdrias ou obrigatodrios;

Alvard de Construcdo quando necessarios;

Registro da Obra no INSS

ART ou RRT — Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica — do CREA
ou CAU de execugdo da obra;

ART ou RRT do projeto executivo;

Didrio informativo de obra.
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7. Cbpia completa do projeto executivo.

4, Serd de responsabilidade da empresa contratada os detalhamentos
complementares do projeto executivo daqueles itens que venham a ser utilizados
diferentes do que estd no projeto executivo de engenharia ou no presente
memorial descritivo, se necessarios.

1. Todas as alteragbes de concep¢do, mudangas estruturais, processos
executivos, materiais, pecas ou quaisquer dos itens que constam no projeto
executivo deverdo ser previamente apresentados, antes da execuc¢do, para
validagcdo e aprovacgdo do profissional responsavel técnico do projeto e da
fiscalizacdo da Prefeitura de Balnedrio Camborit (PMBC).
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2. As alteracdes e mudancas feitas a revelia, sem aprovacao do profissional
responsavel técnico do projeto e da fiscalizacdo, serdo de inteira
responsabilidade e risco do executor, sendo desconsideradas nas medicao
das obras e servicos e ainda, quando for o caso, deverdo serem retiradas,
demolidas ou suprimidas sob total responsabilidade do executor sem
gualquer tipo de ressarcimento ou indenizacao.

5. Nenhum servico ou obra que ndo esteja previsto devera ser executado sem prévia
aprovacao da fiscalizacao;

6. Impreterivelmente, todos os elementos da obra, especialmente aqueles que nao
possuem marcas e/ou modelos descritos, deverdo ser validados pela fiscalizacdo
e administracdo da PMBC, ante sua instalacdo, sendo necessario a apresentacao
prévia do elemento para sua validacdo e aceite, para posterior execu¢do do
servigo de instalagao.

7. A obra ndo podera ser iniciada sem que antes esteja colocada a “Placa de Obra
Padrao”, nas dimensdes indicadas em planilha orcamentaria;

8. A manutencdo e a limpeza do canteiro de obras, das obras e por onde os
trabalhadores/equipamentos/caminhdes  trafegarem, serd de integral
responsabilidade da empresa contratada;

9. Onde houver benfeitorias, serd de responsabilidade da empresa contratada
recompor os eventuais danos, a suas expensas, depois que tenha sido recebido
pela fiscalizacdo;

10. Quando ndo houver condi¢des de trabalho por conta dos eventos naturais, tais
quais ventos fortes, chuvas continuas ou eventos especificos que impe¢am a
execucdo da obra ou utilizagdo dos equipamentos, os servicos deverdo serem
paralisados, com anuéncia da fiscalizacdo, sob pena de a empresa executora ser
responsabilizada pelos acidentes que advirem da ndo paralisacao;

11. A Empresa executora sera responsavel pela sinalizacdo, conforme descrito neste
Caderno de EspecificacGes, diurna e noturna do local onde estiver trabalhando,
bem como a sinalizagdo necessaria ao desvio do transito (se necessario);

12. Todo e qualquer acidente que venha a ocorrer por falha dessa sinalizagdo sera de
responsabilidade integral da Empresa Executora.

Contudo, para sua devida leitura do projeto em questdo, é preciso confrontar tais
informagdes perante os Projetos Executivos elaborados, a saber: Planilha Or¢amentdria; Projeto
de Drenagem; Projeto Arquitetdnico; Projeto de Instalacbes Complementares (Elétrico e
Hidraulico); Detalhamentos Especificos; Licenca Ambiental; e Ordem de Servigo.

GENERALIDADES

Onde na documentag¢do contratual forem empregados os termos e abrevia¢des abaixo,
deverdo ser interpretados como a seguir indicado:
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PMBC - Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu
ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas
NBR - Norma Brasileira

DOF - Documento de Origem Florestal

TERMOS

CONTRATADA / EXECUTORA: A sociedade mercantil adjudicataria do objeto da Licitagao,
com a qual sera celebrado o contrato de execugao.

CONTRATO: O contrato de execucdo de obras e servicos, nos termos definidos neste
Edital.

LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitacao.

MUNICIPIO: O municipio de Balneario Camborit/SC.

PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstas na Lei n 8666.

FISCALIZACAO: Entidade representativa da administracdo publica, o qual verifica o
cumprimento das obrigacdes legais contidas, no caso, no edital de licitacao.
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CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

| PROJETOS EXECUTIVOS

Projetos Executivos, Memoriais e Orcamentos do Projeto de Reurbanizagdo

Os projetos executivos compreendem a complementacdao dos projetos de urbanizacao
recebidos do escritério, indio Da Costa AUDT, conformando elementos técnicos e todas as
especificagdes das superestruturas como:

1. Definicdo da tipologia, paginacdo, finalidade e especificacdo dos pavimentos dos
passeios, pistas de corrida, ciclovia, decks, plataformas para equipamentos como
academias assistidas, chuveiros, playgrounds, pet parques, cancha de bocha, e
infraestrutura para mobilidrios e equipamentos urbanos, iluminacao e sinalizacdo, assim
definidos em projeto.

2. Preparacdo das estruturas de suporte da base para a urbanizacdo e do sistema vidrio,
estruturas e muros de contengdo, micro e macrodrenagens, estruturas para redes de
servicos (agua, esgoto, energia, cabeamento, etc,) compreendidos pelos seguintes itens:

Estudos hidrolégicos;

Estudos geotécnicos;

Projeto de terraplenagem;

Projeto de drenagem;

Projeto das estruturas de suporte para a pavimentagao;

o Vs wN PR

Projeto de suportes para acoplamento ou instalagdo de equipamentos e
mobilidrios, postes e outros elementos a serem fixados sobre a infraestruturas;

7. Projeto de obras complementares;

8. Especificacbes técnicas.

Os projetos executivos deverdo respeitar as normas técnicas vigentes e regulamentos
urbanisticos da Prefeitura Municipal de Balnedrio Camboriu.

Supervisdo técnica e gerenciamento executivo da obra

Servicos de Engenharia e Urbanismo para supervisdo, controle tecnolédgico e
gerenciamento da execucdo das obras de reurbanizacao do Projeto de Urbanizacao da Orla da
Praia Central de Balnedrio Camboril, constando de acompanhamento dos servigos topograficos,
terraplenagem, drenagem, obras civis, paisagismo, redes de servicos publicos, iluminagdo
publica, instalacbes de equipamentos e mobilidrios urbanos, controle que quantidades e
qualidade dos servigos e relatério completo e sintético dos servigos realizados por periodo,
qguinzenal ou mensal das obras.

Deverdo ser supervisionados e fiscalizados todas as etapas dos servigos, desde a sele¢ao
dos materiais definidos no projeto executivo até a execu¢do das obras.
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A concepcdo para execucado destas obras se baseara no Projeto de Urbanizac¢do elaborado
pelo escritério indio da Costa AUDT. Caberad a equipe de fiscalizagdo juntamente com os
representantes da empresa executora, Prefeitura e projetistas definir as etapas de servicos e
seus prazos de execucao.

Deverdao os envolvidos nos servicos, procederem uma rigorosa vistoria das atuais
condicOes da drea, de forma que, no Plano de Ataque apresentado pelo executor para aprovagao
da Prefeitura, conste ndo sé a melhor solugao técnica para os servicos como também vislumbre
a modicidade do custo de obra.
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Il SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Canteiro de obras

O “canteiro de obras” compreende as instalagdes provisdrias necessarias e indispensaveis
ao apoio e funcionamento da execucdo dos servico garantindo funcionalidade, organizacao,
seguranca e higiene, durante todo o periodo em que se desenvolverd a obra, em obediéncia a
todas as normas pertinentes, em especial a Norma NR 18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de
Trabalho na industria da Construgao.

O canteiro de obras deverd apresentar boas condi¢cGes de seguranca e limpeza, ordenada
circulacdo, nele se instalando pragas de execugao de servigos, depdsitos, sanitdrios, refeitorios,
alojamentos (se for o caso) e escritdrio, onde serdo mantidas placas de identificacdo da obra,
didrio de obra, toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem projetos,
detalhamentos, especifica¢bes, contratos, planilhas orcamentadrias, cronogramas, alvaras, etc.

Na construcdo do canteiro de servico deverdo ser previstas as seguintes unidades basicas
ou providéncias:

- Container para escritério de obra que devera contar com espaco suficiente para todas
as facilidades da conveniéncia da contratada.

- Container fechado para depésito de materiais, almoxarifado e escritorios.
- Container para banheiro e vestidrio de obra. As Instalagbes Sanitdrias deverdo ser
construidas observando-se as seguintes caracteristicas:

9. Ter portas de acesso que impe¢am o devassamento e mantenham o resguardo
conveniente;

10. Ter pisos impermedveis e antiderrapantes;

11. Estar situadas afastadas do local destinado as refeicGes;

12. Ter ventilagdo e iluminagdo adequadas;

13. Possuir as instalagdes elétricas adequadamente protegidas;

14. Ter pé-direito minimo de 2,35m;

15. Estar situadas em local de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um deslocamento

superior a 200m do posto de trabalho;
16. As instalagOes poderdo ser executadas em madeira, devendo, entretanto, ser pintadas
a 6leo, para que sejam lavaveis e duraveis;
17. Toda instalagdo sanitdria de obra deverd conter, no minimo, os seguintes aparelhos nas
seguintes condicgdes:
1. Lavatodrios:
- Serao dimensionados na propor¢cao de 01 conjunto
para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracéo;
- Serdo individuais ou coletivos do tipo calha revestida
internamente com azulejos;
- Possuirdao as respectivas torneiras, sendo espacgadas
de 0,60 m nos lavatdrios coletivos;
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- Serdo ligados a rede de esgotos quando houver ou,
caso contrario, diretamente ao sumidouro, sem passar
pela fossa;

- Deverdao ser previstos recipientes para coleta de
papeis usados ao lado dos lavatérios.

Vasos sanitarios:

Mictoérios:

Chuveiros:

- Serdao dimensionados na proporcao de 01 conjunto
para cada grupo de 20 trabalhadores ou fragao;

- Serdo instalados em gabinetes com um minimo de
1,00 m2, possuindo porta com trinco interno;

- Os gabinetes terdo divisdrias com altura minima de
1,80 m e possuirao recipiente com tampa para depdsito
de papeis usados;

- As pecas serdo de louca e possuirao sifao;

-Terdo caixa de descarga alimentada automaticamente;
- Serdo ligados a rede de esgotos, quando houver ou,
caso contrdrio, ao sistema fossa-sumidouro projetado
para esse fim.

- Serdo dimensionados na proporg¢do de 01 conjunto
para cada grupo de 20 trabalhadores ou fracao;

- Serdo individuais ou coletivos do tipo calha revestida
internamente com azulejos. Neste caso, cada 0,60m
corresponderd a um mictdrio individual;

- Possuirdo descarga provocada por caixa ou através
registro;

- Ficardo a uma altura maxima de 0,50 m do piso " Serdo
ligados diretamente a rede de esgotos ou, quando ndo
houver, ao sistema fossa-sumidouro;

- Deverdo possuir sifdo hidraulico.

- Serao dimensionados na propor¢ao de 01 conjunto
para cada grupo de 10 trabalhadores ou fragao;

- Serdo instalados em locais com area minima de 0,80
m2 e altura de 2,10 m do piso;

1. Serdo de metal ou plastico, na forma de unidades individuais ou

na forma de unidade coletiva com registros individuais;

2. Os pisos deverdo ser de material antiderrapante ou possuirdao

estrado de madeira, devendo ter caimento que assegure o

escoamento para a rede de esgotos;

3. Serdo ligados a rede de esgotos quando houver ou, caso

contrario, diretamente ao sumidouro, sem passar pela fossa;



13

4, Junto aos chuveiros deverdo ser previstos suporte para
sabonete e um cabide para toalha, sendo um para cada
unidade;

Os contéineres utilizados, deverao ser do tipo 20 pés, com dimensado externa minima de
6,05 metros de comprimento, 2,43 metros de altura e 2,59 metros de altura. Os contéineres,
deverdo receber revestimento externo em todas as faces, de lona vinilica com malha de nylon,
impressa com tematica publicitaria do projeto e da execu¢do da obra relacionados a obra e/ou
seus contratantes.

Os containers de suporte (almoxarifado e vestiario), deverdo ser instalados um conjunto
em cada etapa, podendo ser realocado, caso as etapas ndo estejam sendo executadas
concomitantemente.

Entende ser possivel a execucdo da obra em trechos distintos (Est. 4+250 a 44992 e 5+230
a 5+780), a critério da fiscalizacdo, ndo havendo a necessidade de execuc¢do de 2 canteiros de
obras, mas sim, do deslocamento das instalagcdes de contéineres para a etapa seguinte com o
reaproveitamento das estruturas.

O pagamento da locacdo dos contéineres, ficara condicionado ao limite do periodo
estipulado no cronograma fisico-financeiro da obra, sendo prolongado seu pagamento, somente
mediante o aditivo de prazo do contrato de execucdo junto a contratada. Em caso de atraso do
avanco das obras, o pagamento fica condicionado ao limite do periodo determinado em
cronograma, ficando por conta da contratada os encargos do canteiro de obras e administracdo
local de obra, até o encerramento do contrato.

Todas as unidades do canteiro deverdo possuir extintores de incéndio portateis,
colocados em locais de facil acesso e facil visualizacao.

A estratégia do canteiro de obras, deverd seguir alinhamento com a fiscalizagao, sem o
qual, ndo devera ser instalado. Toda a area de canteiro, devera possuir fechamento com tapume
de chapa de madeira compensada resinada, pintada e revestida com banner de vinil plotado
com material promocional do desenvolvimento do projeto da obra, com tela na parte superior,
de forma a permitir a visualizacdo das obras pelos transeuntes, conectando a populagdo local
com a realizagdo das obras, e estruturado com madeira pilares e caibros de madeira, ao redor
de toda a drea delimitada.

O revestimento com banner de vinil plotado com material promocional, devera ser
executado também nos containers de obra.

Sempre que possivel ou quando dispensavel, deverdo ser evitadas as constru¢des de
alojamentos e cozinha dentro do canteiro de obras.

A empreiteira devera providenciar pessoal para limpeza didria e continua das instalacGes
do escritério bem como de toda a obra, inclusive o canteiro, contido no item de administracao
local da obra.

Durante a execugdo das obras, devera ser possibilitado a visita de grupos externos, guiada
com o devido acompanhamento do técnico de seguranca e engenheiro responsavel, mediante
agendamento prévio e aprovagado pela PMBC.
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E impreterivel, dispor de local préximo aos portdes de acesso/saida, drea para execucdo
de lava-rodas dos equipamentos, disposto de ponto de 4gua e energia para a instalagdo de
equipamento de limpeza e manutencao nesta drea determinada.

Ressalta-se que o projeto do canteiro de obras devera ser aprovado pela fiscalizagdo antes
da instalagdo do mesmo.

2.2 Ligagdo provisoéria de dgua e energia

Devera ser executado conforme determinacao das concessionarias locais, considerando
e a localizacdo do hidrometro, quadro de entrada de energia elétrica e caixa de passagem de
cabeamento de dados, conforme determinado pela FISCALIZACAO.

As instalacdes das ligacdes provisdrias de energia, dgua e de esgotamento ficardo a cargo
da contratada.

Alleanza
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1l INFRAESTRUTURA ELETRICA

3 Infraestrutura elétrica

Os postes, lumindrias e tomadas devem ser instalados, posteriormente a montagem das
bases de concreto, instalacdo das caixas de passagem elétrica e eletrodutos para infraestrutura
elétrica.

O concreto utilizado na execucdo das bases e caixas de passagem devera ser usinado,
com resisténcia caracteristica a compressao fck, aos 28 dias de 25 MPa. As dimensdes, detalhes
e fixagcdes necessarias em cada base de poste, deverdo seguir as recomendacdes do fabricante,
por tipologia de poste.

O tempo de cura do concreto, para permitir colocacdo de postes, é de, no minimo, 14
dias. Quando da concretagem da base dos postes e luminarias, deverdo ser extraidos 03 (trés)
corpos de provas (no minimo) de cada carga de concreto, em presenca da fiscalizagdo, para
procedimento de andlise por érgdo reconhecidamente oficial

Os eletrodutos subterraneos deverao ser do tipo espiral flexivel singelo PEAD conforme
indicada em planta de distribuicdo. Quando a fiscalizagdo julgar necessario, devera ser
executado envelopamento com concreto magro.

Devem ser langados em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais de
tubulacGes e condutores, devendo atentar-se no projeto de implantacdo, a eletrodutos que
venham a interferir em posicdo onde ha a presenca de futuro plantio de drvores e caixas de
drenagem.

A sobra de condutores para ligacOes elétricas e ou conexdes e equipamentos em caixas,
devera ter no minimo 15cm.

As caixas de passagem deverdo ter suas dimensdes e caracteristicas conforme padrao
adotado indicado em projeto e detalhe, sempre com com tampa metdlica e confeccionadas em
concreto pré-fabricado.

O ponto de encontro entre os dutos e a caixa de passagem deve ser construido de modo
a ndo deixar arestas que possam danificar o isolamento dos cabos, quando da enfiagdo e
passagem dos mesmos. O fundo da caixa de passagem deverd conter dreno brita n°2 e o
acabamento interno sera da caixa pré-moldada. Deve ser previsto um duto para passagem da
fiacdo elétrica entre a caixa e o poste.

3.1 Postes

Os postes deverdo seguir as especificagdes e orientagdes indicadas em detalhe de projeto
fornecido pelo autor (Indio da Costa AUDT), reproduzidas logo abaixo.

Os postes deverdo ser fixados a base de concreto, previamente executados conforme
orientagao do fabricante, anterior a execug¢do do pavimento, dispondo de esperas para fixacao
dos equipamentos através de flanges soldadas a coluna e parafusada a base, com parafusos de
aco inox imunes a corrosdao, chumbados a base de concreto mencionada, ou por esperas para
fixacdo, conforme detalhe especifico de projeto.
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Os chumbadores fornecidos pelo fabricante dos postes, deverdao ser disponibilizados a
empresa executora das bases de concreto, para sua fixacao. Desta forma, a empresa responsavel
pela instalacdo e fornecimento dos postes, deverd acompanhar a instalacdo dos chumbadores
assim como fornecer todas as orientacdes técnicas necessarias para forma compatibilizar a
execucdo da base com a instalagdo dos mesmos, no momento seguinte da obra.

Os postes e luminarias deverdo ser aprumados através do uso de sistemas de nivelamento
a laser.

Serd aceito pela PMBC, o uso de adaptadores especiais e de uso exclusivo quando
necessario, preparados para realizar adequacdes entre os diferentes dispositivos de iluminagao
e acessorios ou poste, com conexdes distintas entre si, que garanta sua rigidez estrutural e plena
seguranca apos sua instalagdo, desde que aprovado pela fiscalizagdo em apresentacao prévia de
protétipo de uma unidade a ser instalada com tal solugdo. As solucdes adotadas, ndo deverao
alterar significativamente a estética do conjunto projetado pelo autor, assim como interferir na
seguranca e dificultar posteriores servicos de manutencao.

E impreterivel que todos os elementos expostos pelo projeto, deverdo ser apresentados
a fiscalizagdo previamente a sua instalacdo, para validacdo do equipamento correspondente a
ser instalado, sem o qual ndo serd autorizado sua instalacdo e a consequente remuneracao do
item.

3.1.1 Poste Pedestre (Tocha)

Suporte para lumindria em concreto armado branco, possui dimensionais externos de
170 mm de didmetro e 1064 mm de altura. Peso minimo de 58 Kg em concreto armado de
formato cilindrico. Composto por mistura com dosagem conveniente de dgua, areia, cimento de
alta eficiéncia, especial para meios agressivos, agregados de diferentes granulometrias
controladas e aditivos quimicos, fatores essenciais para obtencdo de um produto de baixa
porosidade e consequente aumento de resisténcia e desempenho. Produ¢do controlada nos
termos da NBR ABNT 5738:2016 ABNT NBR 5739:2018 que atesta a resisténcia caracteristica a
compressao igual ou superior a FCK de 35MPa. Estrutura interna constituida de barras de aco
de espessura minima de 8,00 mm e buchas micro fundidas em inox, unidos entre si por solda
tipo MIG/MAG. Acabamento rustico ou liso das superficies verticais e periféricas, com
tratamento em resina acrilica anti pichagcdo que tem a fungdo de maximizar a resisténcia e
durabilidade do produto, assim como proporcionar repeléncia a dgua, protegendo contra fungos
e erosdo por poluicdo atmosférica, facilitando a limpeza e realcando o aspecto natural do
concreto. Estrutura metdlica da base e gola de suporte para lumindria em formato cilindrico,
fabricado em tubo de ago inox 304 com espessura de parede minima de 5 mm. Diametro de 76
mm e 3828 mm de altura, peso minimo de 33 kg. Base do poste com furacdo fabricada em chapa
de aco inox 304para chumbadores, com espessura de 10 mm, largura e comprimento de 300
mm, peso minimo de 7 kg. Componentes unidos por meio de solda TIG. Lumindria cilindrica em
acabamento de policarbonato cristal, com lampada LED cristal de 75 W, facho simétrico aberto
de 9463 Im e cor de 3000 K. Dimensdes de 1108 mm de altura e 205 mm de didametro.

A substituicdo do elemento em concreto armado branco, serd aceita por outro material
além do especificado, desde que atenda as mesmas caracteristicas estéticas e de durabilidade e
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resisténcia do concreto branco, mediante laudo de comprovacao que efetive a substituicao do
material. A substituicdo, devera ser aprovada junto a fiscalizacdo da PMBC.

Dimensodes Gerais e Peso:
Diametro Maximo = 205 mm
Altura = 6000 mm

Peso =110 kg=

lumindria OTICA APE

bucha em chapa
3 A de ago inox 5 mm
~

bucha em chapa

] _ / de ago inox 3 mm

fio de energia !_

T

- luava de concreto

~ tubo 3" schedule
40 aco inox
\d
bucha em chapa
deacoinox 3mm
a3 DETALHE A

tampa articulada em ferro fundido = tampa articulada em
ferro fundiddo
_ _ NiveldoPiso
) @ :

- fundacio

6000

750
Py
|
i/
I

fundagio DETALHE TAMPA

3.1.2 Poste Deck Quiosque

Suporte para refletores em concreto armado branco, possui dimensionais externos de
176 mm de didmetro e 3275 mm de altura. Peso minimo de 192 kg em concreto armado de
formato cilindrico. Composto por mistura com dosagem conveniente de dgua, areia, cimento de
alta eficiéncia, especial para meios agressivos, agregados de diferentes granulometrias
controladas e aditivos quimicos, fatores essenciais para obtencdo de um produto de baixa
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porosidade e consequente aumento de resisténcia e desempenho. Producdo controlada nos
termos da NBR ABNT 5738:2016 ABNT NBR 5739:2018 que atesta a resisténcia caracteristica a
compressao igual ou superior a FCK de 35MPa. Estrutura interna constituida de barras de ago
de espessura minima de 8,00 mm e buchas micro fundidas em inox, unidos entre si por solda
tipo MIG/MAG. Acabamento rustico ou liso das superficies verticais e periféricas, com
tratamento em resina acrilica anti pichacdo que tem a funcdo de maximizar a resisténcia e
durabilidade do produto, assim como proporcionar repeléncia a dgua, protegendo contra fungos
e erosdo por poluicdo atmosférica, facilitando a limpeza e realgando o aspecto natural do
concreto. Estrutura metdlica em formato cilindrico fabricado em tubo INOX AISI304 com
espessura de parede minima de 5 mm, dimensdes minimas de 76 mm de diametro e 6075 mm
de altura, peso minimo de 54 kg. Base de fixacdo com furagao para chumbadores fabricada em
aco INOX AlSI 304, espessura minima de 10 mm, 280 mm de comprimento e 280 mm de largura,
peso minimo de 6,5 kg.

A substituicdo do elemento em concreto armado branco, serd aceita por outro material
além do especificado, desde que atenda as mesmas caracteristicas estéticas e de durabilidade e
resisténcia do concreto branco, mediante laudo de comprovacao que efetive a substituicdo do
material. A substituicdo, devera ser aprovada junto a fiscalizacdo da PMBC.

Dimensodes Gerais e Peso:
Largura =176 mm
Profundidade = 176 mm
Altura =9000 mm

Peso =252,5 kg=
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i luminria VENUS TOP GOBO
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3.1.3 Poste Rua

Poste viario, possui dimensionais externos de 3990 mm de comprimento, 299 mm de
largura e altura total de 7000 mm. Corpo base com peso minimo de 195 kg de concreto armado
em formato cOnico, base de 168 mm de diametro e altura maxima de 5295 mm. Composto por
mistura com dosagem conveniente de agua, areia, cimento de alta eficiéncia, especial para
meios agressivos, agregados de diferentes granulometrias controladas e aditivos quimicos,
fatores essenciais para obtencdo de um produto de baixa porosidade e consequente aumento
de resisténcia e desempenho. Produgdo controlada nos termos da NBR ABNT 5738:2016 ABNT
NBR 5739:2018 que atesta a resisténcia caracteristica a compressao igual ou superior a FCK de
35MPa. Estrutura interna constituida de barras de aco de espessura minima de 9,00 mm e
buchas micro fundidas em inox, unidos entre si por solda tipo MIG/MAG. Acabamento rustico
ou liso das superficies verticais e periféricas, com tratamento em resina acrilica anti pichacdo
que tem a funcdo de maximizar a resisténcia e durabilidade do produto, assim como
proporcionar repeléncia a agua, protegendo contra fungos e erosdo por polui¢cdo atmosférica,
facilitando a limpeza e realgcando o aspecto natural do concreto. Estrutura metdlica em angulo
no formato de braco, com suporte para luminaria LED e base fixada no corpo de concreto,
fabricado em ago INOX 304, componentes unidos por meio de solda TIG. Comprimento minimo
de 3954 mm, largura minima de 300 mm e altura de 2125 mm.
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A substituicao do elemento em concreto armado branco, serd aceita por outro material
além do especificado, desde que atenda as mesmas caracteristicas estéticas e de durabilidade e
resisténcia do concreto branco, mediante laudo de comprovacao que efetive a substituicao do
material. A substituicdo, devera ser aprovada junto a fiscalizacdo da PMBC.

Dimensdes Gerais e Peso:
Largura =299 mm
Profundidade = 3990 mm
Altura = 7000 mm

Peso =312 kg =

3990

299

7000

piso acabado

/
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3.2 Luminarias

O corpo e as hastes das lumindrias deverdo seguir as especificacbes e orientacdes
indicadas em detalhe de projeto fornecido pelo autor (Indio da Costa AUDT), reproduzidas logo
abaixo.

O conjunto luminaria/poste deverd ser instalado, em local determinado pelo projeto, com
a base ja pronta.

Deverdo ser feitos os testes necessarios e suficientes para o perfeito funcionamento da
iluminagdo.

Para o corpo 6tico da luminaria devera ser fornecido certificado de garantia de no minimo
5 (cinco) anos, enquanto que para o compartimento onde serdo afixados os acessdrios a garantia
devera ser de no minimo 2 (dois) anos, quando luminarias instaladas em postes.

Serd aceito pela PMBC, o uso de adaptadores especiais e de uso exclusivo quando
necessario, preparados para realizar adequagdes entre os diferentes dispositivos de iluminagdo
e acessorios ou poste, com conexdes distintas entre si, que garanta sua rigidez estrutural e plena
seguranca apos sua instalagdo, desde que aprovado pela fiscalizagdo em apresentacdo prévia de
protétipo de uma unidade a ser instalada com tal solugdo. As solu¢des adotadas, ndo deverdo
alterar significativamente a estética do conjunto projetado pelo autor, assim como interferir na
seguranca e dificultar posteriores servigos de manutencao.

E impreterivel que todos os elementos expostos pelo projeto, deverdo ser apresentados
a fiscalizagdo previamente a sua instalacdo, para validacdo do equipamento correspondente a
ser instalado, sem o qual ndo sera autorizado sua instalagdo e a consequente remuneragao do
item.

Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem conteldo, deve ser provida de arame guia do
tipo galvanizado no 14 BWG.
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Cada circuito estd dimensionado para atenderem os equipamentos especificados no
projeto. Ndo é admitido qualquer acréscimo ou redug¢do no seu dimensionamento, sem o prévio
conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra.

Todas as emendas de fiacdo devem ser soldadas e isoladas (valido apenas para baixa
tensdo), com isolamento térmico, realizado com espaguete termo retrdtil. Nas emendas de
derivacdo em condutores de bitola igual ou superior a #6mm? devem ser utilizados conectores
e terminais apropriados para que haja a minima resisténcia de contato.

N3o é permitido emenda de condutores no interior de tubulagdes. Estas devem estar em
guadros ou caixas apropriadas.

Antes da colocagdo das luminarias de iluminacao, devera ser feito um teste de isolamento
entre fase e terra.

Apds o término da execugao, verificar completo funcionamento de todos os pontos de
energia.

Cuidados preliminares antes da instalacdo do cabo:

- N3o executar o lancamento de cabos sem antes estarem concluidos os servicos da obra
civil. Somente serdo iniciados os servicos de enfiacdo dos cabos apds terem sido terminados
todos os servicos de concretagem, alvenaria e limpeza das caixas, a fim de ndo danificar o
isolamento dos mesmos.

- No trecho de instalacdo subterranea, certificar sobre a correta instalacdo dos
eletrodutos, como o envelopamento dos condutos em concreto magro (nos locais de travessias
de veiculos, este envelopamento devera estar reforcado); nivelamento adequado para impedir
o acumulo de 4gua; altura de instalacdo dos condutos de, pelo menos, 70 cm da superficie do
solo;

- A selecdo e instalagdo dos condutores elétricos deverdo atender a norma NBR 5410.

A contratada sera responsdvel pelo fornecimento e instalagdo dos seguintes
equipamentos: eletrodutos, poste luminaria e lampada; caixas de passagem e ligacdo da rede
elétrica ao sistema de iluminacdo.

A instalagdo elétrica, desde a rede existente até a caixa de passagem, incluindo fiagdo
elétrica e equipamentos de manobra e medicdo, serdo de responsabilidade da PMBC (através
da COSIP).

Verificar marca e modelo dos componentes durante o recebimento.

Para a instalagdo das luminarias, verificar e confirmar o prumo e estabilidade.

Apds a instalagdo da luminaria, verificar sua fixacdo junto ao poste;

Verificar funcionamento.

Reator: Verificar fixacdo no poste;

Verificar funcionamento total do conjunto.

Instalagdo elétrica: Verificar conformidade do dimensionamento e forma de instalagdo
dos fios ou cabos com o especificado no projeto;

Verificar a isolagdo das emendas e conexdes de fios ou cabos;

Verificar a existéncia do condutor de aterramento e suas liga¢des.

3.2.1 Acessos a praia
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Descrigdo: Balizador semi embutido em especial em aco inox 316 com no minimo IP67 para
possivel imersdao em agua salgada. Caixa em embutir também em ago inox 316. Luminaria 12v.
Lente para facho assimétrico mais aberto. Fixacdo embutida em piso de madeira e concreto
conforme planta baixa (ver detalhe dos decks de acesso).

Acabamento: pintura na cor marrom aco corten.

Acessdrio: Caixa de embutir em aco inox. Lente assimétrica.

Lampada: Faixo assimétrico com fluxo luminoso minimo 460 luméns 3000k otica assimétrica
(facho maior que 60 graus para o piso).

Eq. auxiliar: Transformador 12v 220V incorporado na pega.

Protétipo comercial: Orion ESP (Lightsource)

ATENCAO: Necessario dreno conforme instrug3o do fabricante.

I B N o

Preto Marrom Grafite Cinza Branco !
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3.2.2  Spot de piso (Arvores)

Descrigcdao: Luminaria de embutir no piso para uso externo com driver integrado na luminaria.
Corpo em ACO INOX 316 fundido e pintura eletrostatica fosca. PECA ESPECIAL COM IP68 PARA
SUBMERSAO EM AGUA SALGADA. CAIXA DE EMBUTIR TAMBEM EM ACO INOX. Geometria da
lumindria: (cilindrica) diametro do anel: 120 mm, altura: 269 mm, didmetro: 220mm
Acabamento: Pintura preta.

Localizagdo: Paisagismo calcaddo/acessos — abaixo do banco gaivota.

Lampada: 1x LED / Diodo 15W~16W /50 2 / FI Lum minimo: 1500 Im /3000 K / 1771 c¢d / IRC 90
Eqg. Auxiliar: Driver incorporado on-off 220V.

ATENCAO: Necessario recorte em gola de arvore conforme detalhe para passagem de luz
quando ha golas. Prever dreno conforme instrugdo do fabricante.

S
( "\‘
\ /4
‘,' “, % i

a ‘3
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A

Abrde cavidade no solo de didmetro e
profunddades malores que 0 lubo camisa
Instalar condutr e cabo elétrico de
alimentagdo (observar o cometd uso de cabos
de dupla isolacio ¢ com certificacio para
instalaches sudlerrineas)

Prover kastro em cascalho com atura minima
de 10 cm abateo do fudo camisa para sua
drenagem, devendo estar livre 1odo 0 Imite
IMemo 60 Bubo Camisa para O recedbimento
somente de equipamentos e dos cabos.
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L51
3.2.3 Spot de piso (Palmeiras)

Descri¢do: Lumindria de embutir no piso para uso externo com driver integrado na luminaria.
Corpo em ACO INOX 316 fundido e pintura eletrostatica fosca. PECA ESPECIAL COM IP68 PARA
SUBMERSAO EM AGUA SALGADA. CAIXA DE EMBUTIR TAMBEM EM ACO INOX. Geometria da
lumindria: (cilindrica) didametro do anel: 120 mm, altura: 269 mm, didmetro: 220mm
Acabamento: Pintura preta.

Localizagdo: Paisagismo calcaddo/acessos — abaixo do banco gaivota.

Lampada: 1x LED poténcia 17W /302 / Fl Lum minimo: 1700 Im / 3000 K / 3759 cd / IRC 90

Eq. Auxiliar: Driver incorporado on-off 220V.

ATENCAO: Necessario recorte em gola de arvore conforme detalhe para passagem de luz
quando ha golas. Prever dreno conforme instrucdo do fabricante.
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Descrigao: Projetor LED de sobrepor orientavel em aluminio fundido com pintura eletrostdtica
a poliéster microtexturizado com Multidptica 2x12D. IKO7 e IP66. Projetor com marcacao de
graduacdo de angulo e sistema de fixacdo de acordo angulo desejado. ESPECIAL PARA

Deck Quiosque

RECEBIMENTO DE GOBO FIXO

Geometria da lumindria: (cilindrica)
Diametro do anel: 145 mm

Altura: 249 mm

Acessorio: Gobo efeito agua.

Lampada: 1xLED / Diodo / Médulo led / 53 W /35 2/ Fl Lum: 6689 Im / 3000 K / IRC 80

Eq. Auxiliar: Driver incorporado on-off 220V.
Protétipo comercial: VENUS TOP (Lightsource)

249

9000

3278
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3.2.5 lluminacdo viaria

Luminaria

Geometria da luminaria: (retangular)

Acabamento: Metalico

Potencia: até 80W

Fixagdo: Em bracos (poste viario) angulo de ajuste +/- 152

Lampada: Led

Fl Lum: 14.400Ilm / 3000 a 4000K / ética assimétrica tipo Il

Estrutura: Fabricada em Aluminio Injetado com lente de policarbonato e difusor em vidro plano
temperado com grau de protecdo IK09 e IP66, deve possuir valvula de alivio de pressao.

Eq. Auxiliar: Driver incorporado on-off 100-270V.

Certificagdo: Deve possuir registro ativo no INMETRO e PROCEL

Resisténcia: Deve possuir resisténcia a corrosdao comprovada através de ensaio de nevoa salina
120h emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO.

Peso Dimensoes

2,6Kg 515 x 200 x 75 mm
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3.2.6 lluminacdo passeio

Descrigao: Corpo 6tico para ser acoplado junto ao corpo do Poste Tocha.

Geometria da luminaria: (cilindrica) altura: 1108 mm, didametro: 205 mm

Fixagcdo: Embutida em canteiros de terra. Ver detalhe especifico de canteiro.

Acabamento: Policarbonato cristal.

Lampada: 1x APE LED Simétrico aberto especial / 75 W / 3000k

Fl Lum: 9463 Im

Eq. Auxiliar 1: Driver incorporado on-off 220V

Eq. Auxiliar 2 (decks de acesso): Camera de monitoramento modular integrada 360° ONVIF
(decks de acesso), ¢/ angulo vertical de abertura de 58° (1080p), com 4 sensores separados com
abertura de campo de visdo horizontal de 113° cada (1080p). Imagem em resolugdo max.
1920x1080 HDTV (1080p) de resolucdo com 25/30fps em 1080p e 50/60fps em 720p, c/
tecnologia WDR (Wide Dynamic Range — captura forense). Interface de programacdo de
aplicativos (APIl) aberta para integracdo de software, incluindo VAPIX e plataforma de aplicacdo
de camara AXIS, com conexdao em protocolo ONVIF perfil G e ONVIF perfil S. CaAmera com
capacidade analitica de deteccdao de movimento, alarme de adulteracdo ativa e deteccdo de
audio. Conectividade via IP ou porta Ethernet. Alimentacdo elétrica 24VDC através de cabo
Ethernet (PoE) IEEE 802.3at tipo 2 classe 4. Classe elétrica Classe | Eu, Classe Il EU. Médulo
confeccionado com corpo em aluminio injetado e policarbonato na area de visdo das cameras.
Parafusaria em pegas de acabamento em aco indx. Resisténcia ao choque IK09. Resisténcia de
estanqueicidade IP66. Intervalo de temperatura de operac¢do entre -30°C e +50°C. lluminagao
minima de operacdo 0.1 lux. Componentes metalicos revestidos com pintura a pé (poliéster) na
cor marrom, similar a base do poste tocha onde serd instalado, abaixo do médulo de iluminacao.
Protétipo comercial: Luminaria OTICA APE (Soneres), Sistema de monitoramento integrado
Shuffle (Schréder)

60

970
1108
1108

Parafuso M5 4x

T ba. T] —

28

2 205

Protétipo comercial: Lumindria OTICA APE (Soneres)
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Protétipo comercial: Shuffle — cdmera 360° modular integrada (Schréder)

DADOS FOTOMETRICOS
1050 1056
90" 90
75“ 75‘
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15 0° 15° 30°
cd/kim n=100%

- C0-C180 = C90-C270

CDL polar

3.3 Sistema integrado de telegestdo

” o«

As luminarias instaladas nos postes “Tocha”, “Quiosque” e “lluminagdo Viaria” deverdo
estar preparadas para implantar sistema integrado de telegestdo, de maneira que se permita o
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gerenciamento de lumindrias individualmente ou em grupos (tipologias por circuitos). Os
dispositivos deverdo permitir o monitoramento e controle a distancia e em tempo real da
operacdo de toda a rede de luz, assim como supervisionar o parque de iluminagdo publica,
agendar o acionamento e desligamento das lampadas, ajustar a intensidade da luz e em caso de
qualquer falha, e identificar onde houver problemas técnicos para ser comunicado a central que
monitora e opera a rede.

Os dispositivos previstos nas lumindrias deverdo possibilitar a medicao de corrente,
consumo e tensdo de cada lumindria de forma individual, permitindo a abertura de ordem de
servico para que as equipes técnicas se desloquem com maior agilidade até o local que necessita
de servigos, identificando qual sera o procedimento a ser realizado e que material deve ser
trocado ou ajustado.

CERTIFICACOES

Certificado de Conformidade emitido por organismo de certificagdo designado pela
ANATEL quanto ao radio comunicador e o dispositivo remoto de telegestao.

TESTES E ENSAIOS

Comprovar através de laudo técnico de ensaios, emitido por laboratérios acreditados
Inmetro e atendendo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, a realizacdo dos ensaios abaixo
descritos com os resultados requeridos nas normas/portarias a seguir:

- REFERENCIA: NORMA ABNT NBR 5123

- REFERENCIA: PORTARIA INMETRO N2 587, de 05 de novembro de 2012 - Ensaios Metrolégicos
do equipamento Remoto de Telegestdo com Medicdo; Ensaios de Compatibilidade
Eletromagnética do equipamento Remoto de Telegestao com Medigdo

- REFERENCIA: Norma ABNT NBR IEC 62262 (2015) - Graus de protecdo assegurados pelos
invélucros de equipamentos elétricos contra os impactos mecanicos externos (cédigo IK).

- REFERENCIA: Norma ABNT NBR IEC 60529 (2017) - Graus de protec¢do para invélucros de
equipamentos elétricos (codigo IP).

As luminarias, deverao ser equipadas com as unidades de comando (controlador) e os
conectores NEMA padrdo ANSIC136-41-2013 de 7 (sete) contatos, descritos a seguir.

3.3.1 Unidade de Comando (Controladora)

As unidades de comando (controladores), tratam-se de uma unidade de hardware que
possibilita integracdo a sistemas de interatividade com as lampadas e outros circuitos elétricos
instalados, recebendo e enviando informacgdes que permitem um controle eficaz de circuitos de
iluminacgdo. Suas fungdes basicas, sdo iguais a de um relé fotoelétrico e para que ele assuma as
demais funcdes de medicdo, monitoramento e controle, ele tem que ser parte de um conjunto
de hardwares e software de gestdo dedicados a esse fim. Sendo assim, torna-se possivel
monitorar lampadas com total controle de consumo, acendimento, manutencdo e eficiéncia,
medicdo de gastos, facilitando quaisquer manobras de iluminacdo ou controle dos
equipamentos elétricos.
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\

N

Protétipo comercial: Unidade de comando - controlador (KDL lluminagdo)

O Controlador deve ser intercambiavel para funcionar independentemente da marca
da luminaria e ser acoplado na parte superior da mesma através de conector NEMA padrao
ANSIC136-41-2013 de 7 (sete) contatos para conectar-se remotamente ao Concentrador local
ou outra solucdo de comunicagdo (adaptacdo) para que ele possa integrar a rede de Telegestéo.
Suas funcionalidades minimas exigidas sao:

¢ Medicdo de: Tensdo Elétrica, Corrente, Poténcia (ativa e aparente), Fator de
Poténcia, indice de perda de comunicacdo, niveis de frequéncias de comunicacdo e Horas de
funcionamento. Precisdo de cerca de 2% para medicao de servigos publicos;

e Envio de alerta de falha para o Sistema de Controle Central para os seguintes
eventos: sobretensdo, subtensdo, luminaria com falha ou defeito, luminaria com queda de
poténcia, perda de comunicacdo e queda de energia;

e Comunicacdo com o Concentrador via sinal de radio com frequéncia autorizada pela
ANATEL para esta natureza de servico ou outra forma de comunicac¢do.; Ndo deve requerer
equipamento auxiliar de GPS ou leitor de cddigo de barras, nem deve requerer tarefas a campo
para assinar localizacdo individual das luminarias. Deve oferecer detec¢do automatica caso a
lumindria seja mudada de local. Para isso, deve conter um dispositivo GPS em cada unidade com
controle wireless.

e Estar de acordo com a NBR 5.123/98;

¢ Estar em acordo com a portaria 221/2022 do INMETRO para medidores de energia.

3.3.2 Central de Comunicacdo (Concentradora)

A central de comunicacdo (concentradora), tem a funcdo de receber e enviar as
informagdes das unidades de controle para a central de controle, e vice e versa. O parque de
iluminacdo fica controlado vinte e quatro horas por dia e detecta os defeitos informando-os as
centrais de manutencdo. Evita as tradicionais reclamacgdes telefénicas de assisténcia técnica e
facilita todo o trabalho que até hoje é feito manualmente.

A administracdo de Balnedrio Camborit fard a aquisicio e/ou contrata¢cdo do
equipamento em momento posterior, consoante a contratacdo do sistema de software de
gestdo do sistema onde sera necessdria a participacdo dos técnicos e equipe de gestdo da COSIP
neste procedimento.
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3.3.3 Software de gestdo (SSC — Sistema de supervisdo e controle)

A administragdo de Balneario Camboriu fara a aquisicdo e/ou contratacdo do sistema

em momento posterior, onde serd necessdria a participacdo dos técnicos e equipe de gestao da
COSIP neste procedimento.

3.4

Teste de funcionalidade

Para luminarias publicas de LED, Drivers e Controladoras das lumindrias, serdo exigidos os
seguintes ensaios para validacdo da proposta vencedora:

Ensaio das caracteristicas elétricas das luminarias (poténcia, corrente, tensdo,
frequéncia, fator de poténcia e eficiéncia energética);

Ensaio de verificacdo do grau de protecdo;

Ensaio de resisténcia a umidade;

Ensaio de resisténcia de isolamento;

Ensaio de rigidez dielétrica;

Ensaio de corrente de fuga;

Ensaio de protecdo contra choque elétrico;

Ensaio de resisténcia a forca do vento e vibracao, conforme ABNT NBR 15129:2010
e ABNT NBR IEC 60598-1:2010;

Ensaio de protecdo contra impactos mecanicos externos, conforme ABNT NBR IEC
62262:2015;

Ensaio de resisténcia a radiagdo ultravioleta, conforme ASTM G154:2016;

Devera ser executado teste de funcionalidade, para conformidade com os requisitos do
INMETRO aplicaveis a produtos Fio e Cabos:

Ensaios dimensionais verificam:

Diametro do condutor
Diametro sobre a isolacdo e sobre a cobertura e a espessura da isolagdo e cobertura

Ensaios elétricos verificam:

Tensdo suportavel pela isolagdo
Resisténcia e a resistividade elétrica do material condutor,
Resisténcia de isolamento.

Ensaios quimicos verificam:

Queima vertical
Verificagdo da reticulagdo da isolagdo
Envelhecimento do condutor

Ensaios mecanicos avaliam:

Alongamento do condutor
Resisténcia a tragao
Alongamento da isolagao
Dureza dos compostos isolantes.
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Para conformidade com os requisitos do INMETRO aplicaveis a produtos de iluminagdo LED:

e Certificacdo vigente ativa para luminarias publicas

e Poderao ser solicitados ensaios realizados em laboratérios acreditados pelo INMETRO
para os demais produtos ofertados

A realizacdo dos ensaios devera ser realizada em evento agendado junto com o fiscal da
obra e demais responsaveis que a fiscalizacdo julgar necessdrio (concessionarios de energia,
concessiondrios operacionais de manutencdo de iluminagao publica, etc).
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IV CONSIDERACOES FINAIS

4.1 Administracdo local da obra

A contratada deverd manter durante a execugdo da obra 01 (um) encarregado de obra,
01 (um) engenheiro eletricista (com experiéncia em obras de iluminagdo publica e
luminotécnica), para executacdo dos servicos de administracdo local da obra, equipe
responsavel pelos Servicos Especializados em Seguranga e Medicina do Trabalho — SESMT,
composta por 01 (um) Técnico em Seguranca de Trabalho e 01 (um) Engenheiro de Seguranca
de Trabalho, com finalidade de promover a salude e proteger a integridade do trabalhador, além
de vigias para monitoramento tempo integral do acesso a area delimitada.

A mesma devera providenciar a impressdo do Diario de Obra, conforme modelo fornecido
pela fiscalizacdo, inserindo timbre préprio. Todos os assuntos referentes a obra deverao ser
tratados através de anotacGes no diario de obra, devendo o preenchimento do mesmo ser feito
em duas vias, impreterivelmente, a partir do primeiro dia de obra.

Compete a CONTRATADA manter o Diario da Obra no escritério da FISCALIZACAO,
registrando no mesmo, as etapas de trabalho, equipamentos, nimero de operarios, ocorréncias,
com os detalhes necessarios ao entendimento da FISCALIZACAO, que aprovard ou retificara as
anotacoOes efetuadas pela CONTRATADA.

A escrituracdo do Diario de Obras tem prazo maximo de 48 horas para encerramento de
cada parte didria, aos cuidados do engenheiro fiscal através do correio eletrénico ou outro meio
combinado entre as partes.

A contratada devera proceder todos os servicos em conformidade com a legislagao
ambiental federal, estadual e municipal com especial atengdo as normas técnicas e diretrizes e
deliberagdes normativas da municipalidade nos aspectos referentes aos residuos sélidos da
obra, bem como de acordo com os condicionantes ambientais constantes das licengas do
empreendimento. Deve ser providenciado um Plano de Gerenciamento dos Residuos gerados
pela construgdo do prédio, obedecendo a Norma especifica e as determinagdes do municipio.

Uma cépia do Plano de Gerenciamento de Residuos, devera ser entregue 4 fiscalizagdo no
primeiro dia de obra.

4.2 Medicdo e pagamento

A fiscalizacdo podera realizar a medicdo e pagamento parcial de itens relacionados aos
postes e luminarias, mediante fornecimento e entrega no local da obra ou local de
armazenamento, se os itens forem disponibilizados antes de sua instalagdo. O armazenamento
e guarda dos itens sera integralmente de responsabilidade da contratada, até sua instalacdo ao
local destinado, sob as seguintes condicdes:

- Estar consoantes as condi¢Oes descritas neste caderno de especificagdes, assim como
ao item referente em planilha de orgamento, apds aprovacdo do modelo pela fiscalizacdo
(PMBC);
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- Estarem devidamente embalados e protegidos, contra eventuais impactos provenientes
de manuseio e estocagem dos itens, assim como contra intempéries ambientais e condi¢des
adversas que venham ocorrer ao local onde se encontra o canteiro de obras (litoral);

- Estarem sob integral responsabilidade da executora, caso o equipamento venha a sofrer
algum dano, independente da origem ou da condi¢do na obra (estocado ou instalado), sob risco
de retencdo do restante do valor correspondente ao pagamento parcial, até o aceite da
fiscalizacao, o qual somente ocorrera apds a instalacdo in-loco do item substituido, verificado
sua funcionalidade e condic¢Ges.

O pagamento dos itens entregues antecipadamente sera de até 75% do valor unitario dos
itens referentes aos postes e lumindrias. O complemento do pagamento se dard quando da
instalacdo definitiva do item. Esta condi¢cdo de pagamento parcial, ndo é vélida para os itens
referentes as fiagoes elétricas.

4.3 Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s

A Empresa executora da obra serd obrigada a fornecer aos empregados o EPl adequado
ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservacdo, treinar o empregado quanto ao
seu uso adequado e tornar obrigatdrio seu uso.

EPIl além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo,
deve ser confortdvel conforme preceitua o item 9.3.5.5 alinea “a” da NR-09 da portaria no.
25/94,

Todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis o nome comercial
da empresa fabricante ou importado e o n.2 do CA (Certificado de Aprovacdo). Recomenda-se
que ao adquirir um EPl o empregado exija da fabricante cdpia do CA do EPI, e também cdpia do
CRF (Certificado do Registro de Fabricante) ou CRI (Certificado de Registro de Importador).

Citamos abaixo os EPI's minimos a serem usados nas obras de acordo ¢/ os servicos em
execugao:

CAPACETE DE SEGURANCA

3 Luva de Borracha
4 Luva de Raspa

5. Bota de Borracha
6. Botinha de Couro
7
8
9

OCULOS DE SEGURANCA

ABAFADOR DE RUIDO

CINTO DE SEGURANCA

CAMISA OU CAMISETA
(NAO PODE SER MANGA REGATA)

Capacete de seguranga
Cinto de seguranga

LUVAS DE RASPA

. Protetor auricular (abafador de ruido)
MASCARA FILTRADORA » S 10. Protetor Facial

AR CoRRiA 11. Coifa p/protecdo de disco
CALGADO FECHADO . 12. Rou pPa
: 13. Mascara para pd (mascara filtradora)
e " e 14. Colete refletivo
15. Oculos de seguranca
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Além das exigéncias destes equipamentos, hd a necessidade da existéncia no canteiro de
extintores de incéndio de pé quimico e CO?, bem como uma farmacia e itens para primeiros
socorros.

Penalidade

A falta de sinalizacdo adequada e a falta de EPI’s para os trabalhadores da obra incorrera
no ndo pagamento do item e multa de 2% sobre o valor total do contrato além das san¢Ges
legais pertinentes.
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