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Data

Escala

Desenho

Folha

09/09

Projeto

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Conteúdo da Folha

Estruturas metálicas das coberturas

Fabricio José Satiro de Oliveira

Prefeito Municipal

Ralf Nordt

Engenheiro Civil - CREA-SC 018.759-9

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br engenharia@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA
RESPONSÁVEL

0 Emissão Inicial 02/2019 RN

Agosto/2018

Indicada

RN

REFORMA GINÁSIO MULTIEVENTOS HAMILTON LINHARES CRUZ

Rua Aquiles da Costa - Bairro da Barra
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OBS.: - Todo o aço utilizado deverá ser do tipo

patinável - resistente à corrosão

- Todos os parafusos e chumbatores deverão 

ser galvanizados à quente.
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