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PROJETO ELETRICO - QMC-BOX-14

Escala 1:250
PLANTA BAIXA IMPL. QMC PADRAO
09 Sem Escala
Conexao entre
caixa C e QDIP
4x@4" PVC
rigido anti-chama Conexao entre Armario de FO e
QMC
Conexao entre 1x@2" PVC
caixa C e QMC rigido anti-chama
. 9X®_2" PVC Conexao entre Armario de
rigido anti-chama —, FO/Telecom e Caixa R2
8x@4" PVC
i g I 3 rigido anti-chama
Vem da rede / ;;:j 77 |H J: °
Celesc . e e 2
2x@24" PEAD Z Cabo de cobre
3 i 1 B2 nU #70mMm2
Conexao entre
caixa C e QMC L
2x@4" PVC OMC s |2 1QDIP -
rigido anti-cham 8 B H ] 8 3m
—&
P & L L T
_—  C. Conexao entre Arm.FO e Arm. de
= Telecom:

Caixa de
Inspecdo
Diam. 30x40cm

 Conexao entre QDIP e caixa de
passagem
2x@2" PVC
rigido anti-chama
.~ Conexao entre QDIP e QMC
1xd3" PVC
rigido anti-chama

Conexao entre Caixa de Inspecéao
de aterramento e QMC

1x@1" PVC

rigido anti-chama

1x@4"+1x22" PVC
rigido anti-chama

Haste de aterramento
5/8"'x2400mm cobreada
alta camada 240microns.

02

DIAGRAMA UNIFILAR QMC-BOX-14

SEM ESCALA

118KVA &t

QMC-BOX-14

03 SEM ESCALA

3410
HHHT——CX 01 - SL 0T (LIXEIRAS) MOT - 3#10(10)(10)mm2 - 1KV EPR - CU 3KVA ‘ 1870 |
570 |
H- CX 02 -SLO2 (TOTEM) MO2 - 1#10(10)(10)mm2 - 1KV EPR-CU  1kVA 50 ‘ :
7 o\
HHHT——Cx 03 5103 BOX 14(QDIP) M03 - 3#50(50) (25)mm2 - 1KV EPR - CU 7OKVA 300
, i ] ] ) ] ——300 600 —260—— —
3#95(N-95)mm i CX 04 -SLO4 (MUPI) MO5 - 1#10(10)(10)mm2- 1KV EPR-CU  1kVA 7 -
Isol.EPR 0,6/1kV QDIP-01 \ = AP0
90° PR | M 40A HT CX 05 -SLO5 (CHUVEIROS) MO5 - 1#10(10)(10)mm2- 1KV EPR-cU 1kVA 380/220V |
BF+N+T S | -
200A , ; 520
IccT0kA 3#95mm 40A JT——cx 06 -SLO6 (ARMARIOS DE TEL/FO) MO6 - 1#10(10)(10)mm2 - 1KV EPR-CU 1kVA <
Isol.EPR 0,6/1kV
VEM DA REDE CELESC T r 90° ;;H =
R 1| AT ©X 07 -5L07 (QUIOSQUE GRANDE) MO7 - 3#35(36) (25)mm2 - 1KV EPR -CU 39KVA 800 = I FLETRIGDACE
2x@4" PVC - (@0 ¥ L (0] Loife i E
PEAD anti-chama . 9T cxos BIKE) MO2 - 1#10(10)(10)mm2 - 1KV EPR-CU 2kVA
cffita Sinalizada ol 2R T kv o0 T -SL08  (&-BIKE) MO2 - 1#10(10)(10)mm2 - - -
5¢-_ Barramentos de cobre e
- retangular 25x10mm
1950 1560
L1 8 < e g 8 .
. H— O D N (e g
#70mMm? Isol.0,6/1kV I TQ
Azul clafo - aferr. Neufro 3#émm? - Isol. 0,6/1V CX BEP
e Eoeo@
T (J 3X25A Caixa instalpcdo AA Al AAAAY ASLL
TERRA m DPS e disjurjtor A Ky A A A A A A A A
L ]
3 DPS's Classe | el & . y Diss
Tin= o3
275V - In=20kA & & . e @ EEE
S @ i i i ; /
BRI LS | i | |
1#6mm? IR IR i I
T501.0,6/TKV< SIS IS B W I3 gl 18
Vo Vo l}! !
Haste de aterramento L L [T |
cooperweld 5/8"x2400mm #T-70mm? Cobre Nu [ [ ! 11 |
alta camada de cobre — 254 microns Pead @1" [ [ | 1 |
conforme NBR 13571 g1 [T I | |
oy udJy S @

]

300cm

Cobre Nu
#T-70mm?

Caixa inspecdo aterramento
30x30x40cm

MALHA DE ATERRAMENTO

DIAGRAMA UNIFILAR QDIP
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SEM ESCALA

QDIP

Pi=72kW 50A
FD=90% DN Y 8kWy yoa - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU
AV 50A
DieToROA L4 Yt 8kW 5 Mot b - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1KV - CU
125 A 5;% Sk Super poste
=T EDe ik 3 - M01.c - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1KV - CU
\C/III%/II\?:DO HHT d aont—H 50A Super poste
Oz EPRIIY | PN P mioqr o AKW 4- MOT.d.- 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1KV - CU
23" um. Gola Arvores
(3)DPS 5/%\ RH IT 1kW
<A VAN 5 - MO1.¢ - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU
L P llum. Deck Quiosque
= ' 50A
HE 1T 30KW 6 Mot £ - 3#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU
50A QT-EVENTOS
e me o yr 2kW 7 Moq.g - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU
50A llum. Poste Tocha
Bar.do Cu N L il T 3KW 7 Moqh - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1KV - CU
é;?:?:}?;ﬁf% PP 30n llum. Poste Geral
- ma wur KW 9 vod.i - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU
50A llum. Academia
g maur TKW 45 Mo1,j - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1KV - CU
50A llum. Poste Tocha deck
b ma o TKW 44 _ Mok - 1#6(6)(6)mm2 - 0,6/1kV - CU
50A llum. Balizadores piso deck
Do me o AKW 45 Mot.m - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU
50A llum.
BN Wt 8kWi3 Mo1.n - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1KV - CU
50A Super poste
Vg 14 - RESERVA
(T) (N)(3F)

DET. ELEMENTOS DO ATERRAMENTO
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Sem Escala

VISTA FRONTAL

NGy
%

30cm

VISTA SUPERIOR

@30cm

| @25cm | ]25cm

10cm

e

g
3
g /0
g A
] .
N g
N

1/2" 44

CORTE A-B

/‘\

27cm

-

VISTA SUPERIOR
-TAMPA-

SOLDA EXOTERMICA ~

CABO DE COBRENU /

#150mm? PERTENCENTE
MALHA DE ATERRAMENTO

SOLDA EXOTERMICA

94

HASTE TIPO FERRO-COBRE

cooperweld 5/8"x2400mi
alta camada_de oo{r‘: - zMrrI;Ieronu
conforme NBR 13571

X

0,30m

CABO DE COBRE

NOTA: AS COTAS ESTAO EXPRESSAS EM MM.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

1 — Anti—chama;
7 2 — Elevada resisténcia aos agentes atmosféricos;

3 — Estabiliados aos raios UV,
4 — Excelente resisténcia a corrosdo;
5 — IP65, conforme IEC 529 (EM 60259).

/ CARACTERISTICAS ELETRICAS:
1 — Duplo isolamento;
2 — Rigidez dielétrica > 5kV;

R

1"\\

1950

3 — Resisténcia de isolamento > 5M ohms.

MATERIAL: Tampa em policarbonato transparente e corpo em
policarbonato bege.

DIMENSOES CX .MEDICAO: Comprimento 520mm x Largura 260mm x Profund.170mm
Espessura das paredes: 3mm

DET. CAIXATIPO "C"

SEM ESCALA

06,

ZTAMF'A FERRO NODULAR

P70 | |

DET. BANCOS DE DUTOS

Sem Escala

Aterro
Fita zebrada
Placa de arddsia

Banco de dutos 9x4"

Pead

Areia média _ ) eibs

NIVEL DO PISO ACABADO

60

30

)> 90

JAREOLAB20
INCLINAGAO 1%

o
™

DB PREENCH\MENTO/ \_

COM BRITA 3 O Eggﬁnuomo COM MANTA
CORTE BB

PLANTA BAIXA
NOTAS:
- APLICACAO PARA REDES DE DISTRIBUICAO
cAA SECUNDARIA (BT);
TUBQ PVC 3100 PERFURADO - TRES LINHAS DE DUTOS COM ATE 9 DUTOS;
- CLASSE DO CONCRETO DEVE SER IGUAL OU

MAIOR QUE C25. EM REGIOES MARITIMAS OU
AREAS INDUSTRIAIS USAR IGUAL OU MAIOR QUE

Sgg:’)\lll_TORIO COM MANTA C30 (NBR 61 1 8),

- CAIXA EM CONCRETO ARMADO;

- ABASE DA CAIXA DEVERA TER INCLINACAO DE

ESCOAMENTO DE 1% EM DIREGAO AO DRENO;

- MEDIDAS EM MILIMETROS;

/ SOLO
PREENCHIMENTO!

COM BRITA SOLO \_

ESQUEMA DRENO

(@]
N [ TUPAFERRO NODULAR
10 o |
) _ (B
p— R — Q QQ ]
1000 T
INPLINAGAO 1%

30

PREENCHIMENTO
COM BRITA

s
T

ENVOLTORIO COM MANTA
BEDIM

A

ENERGIA
CUIDADO
(|| ELETRICIDADE

70

VISTA SUPERIOR - TAMPA

NOTA IMPORTANTE: OS CABOS DE

ALIMENTACAO DO QUADRO DE MEDIDORES
DEVE ENTRAR POR CIMA NO DISJUNTOR GERAL
E SAIR POR BAIXO PARA CONECTAR AOS
BARRAMENTOS.

SIMBOLOGIA

QUADRO DE DISTRIBUICAO ILUMINAGAO PUBLICA

QUADRO DE MEDIGAO PADRAO CELESC

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVACAO TIPO "C" - DIM. CONF. DETALHE
ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRAO

BANCO DE DUTOS SUBTERRANEO - BT

LASTRO DE CONCRETO SOBRE BANCO DE DUTOS NAS TRAVESSIAS DE RUAS
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DET. PONTO DE ENTREGA Dé

CONEXAO COM

EN
DC

ERGIA
E

LESC

SEM ESCALA
TIPO DE ESTRUTURA
DEFINICAO DA \
CELESC

POSTE CELESC

2

P
T
r=\g
S
P
- @
RS ~
— 02}
@ @

1 | Bucha terminal de aterramento para eletroduto de aco-carbono, conforme Especificacéo 06;

2 | Cabo unipolar de cobre isolado na cor verde, classe 2 de encordoamento, secdo minima 16 mm?,

3 | Eletroduto de ago-carbono zincado, conforme ABNT NBR 5597 ou ABNT NBR 5598;

NOTAS / CONVENCOES

1. As instalacdes devem ser feitas todas de modo subterr@neo utilizando-se eletroduto de PVC
flexivel reforcado com @1" e do tipo PEAD com @1.1/4", 1.1/2", 2" e 4" conforme indicado em projeto.
Todos os eletrodutos deverdo ser antichama.

2. Conferir a alimentacdo dos circuitos e classe de isolacdo de acordo com os diagramas
unifilares, em geral utilizar cabo de classe de isolacdo de 0,6/1kV em circuitos que conter alguma
passagem subterr@neaq, para os demais, utilizar cabos com classe de isolacdo de 750V para condutor
de terra/protecdo.

3. Quando da passagem de mais de um circuito por um eletroduto, o aterramento (fio terra)
deverd ser o circuito com maior secdo ou conforme indicado em projeto.

4. Todos os circuitos deverdo ser devidamente identificados com as seguintes cores:
*Fases "R": 1 Fase "R": Preta
*Fases "S": 2 Fase "S": Cinza ou Branca
*Fases "T": 3 Fase "T": Vermelho
*Terra: Verde-amarelo (cor verde com filete cor amarela)
*Neutro: Azul-clara.

5. Todos os quadros de distribuicdo devem ter barramentos de neutro, neutro DR (quando
existente no quadro) e terra isolados.

6. Por se tratar de instalacdo "frente mar" todos os quadros de medicdes e de distribuicdo
deverdo ser de policarbonato ou aco indx.

7. Todos os quadros deverdo ter espaco reserva de no minimo 30%, tendo em vista um melhor
acondicionamento dos cabos / disjuntores e equipamentos auxiliares.

8. As redes elétricas e de comunicacdo ndo deverdo em momento algum estar juntas, para isso,
cada sistema deverd possuir uma rede com eletrodutos exclusivos.

9. As alteracodes e complementacdes além deste projeto sdo de inteira responsabilidade do
executor da obra. Para maiores esclarecimentos, consultar memorial descritivo que complementa este
projeto.

10. Todos os quadros de distribuicdo deverdo possuir instalados DPS (dispositivos de protecdo de
surto) nas fases e no neutro.

11. Todos os equipamentos utilizados deverdo ser compativeis com o uso de DR's com corrente
de fuga mdaxima de 30maA.

12. O projeto de infraestrutura seguiu a orientacdo de projeto luminotécnico fornecido pelo
contratante, sendo as especificacdes dos-equipamentos de iluminagcdo e acessoérios, assim como do
rendimento do sistema de inteira responsabilidade do projetista autor do projeto.

NOTAS:

- a marcagao interna da caixa de medicao deve ser realizada em local
visivel do fundo, abaixo do respectivo medidor, por meio de plaqueta
de aluminio parafusada ou rebitada;

- a marcacgao externa da caixa de medicao deve ser realizada abaixo
do respectivo visor, por meio de plaqueta de aluminio parafusada ou
rebitada na tampa da caixa;

- os disjuntores de protecao geral, protecao parcial e do DPS no
quadro de medigao coletivo (QMC) e no quadro geral de protegao
(QGP) devem ser identificados com plaqueta de aluminio, parafusada
ou rebitada na tampa da caixa ou na placa de policarbonato.

MAPA CHAVE

j‘a D.30m A
Cinta regulavel ’ 18,;
em aluminio Ad
V.
s Identificacdo da unidade B
consumidora com 0 nome ? g
£ em alto relevo L §
o - . em placa de aluminio. alls
o Placa voltada para a calgada. I;I
Rth\ Ip
£ CM
A
T ? . B
[ 111 7o) C
3#70(N-1#70)mm?
cabo de cobre L
isol. EPR 0,6/1kV 90° c 0.05
o
Q
Eletroduto Ferro ik
Galvanizado
NBR 5598 - 4"
Sobra minima
de 1,0m por cabo
0.70m
S - ] Duto Pead (2x)@4" ..
3 W\ Vai ao QMC
ot N\ 5
Caixa de Passagem Tipo C
(85x70x80)cm com
tampa de ferro fundido

Aterramento conectado a

ponta do duto exposto na
caixa de passagem utiliar
terminal de compressao

Padrdo Celesc - Classe 125kN

Haste de aterramento

@5/8"x2,4m

ANTONIO NARLOCH NETO
Engenheira Eletricista
CREA/SC 026.018-2
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