SIMBOLOGIA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO ILUMINAGAO PUBLICA

02VISTA FRONTAL DO QMC-BOX-07

S EM ES CA LA [@WC][><] QUADRO DE MEDIGAO PADRAO CELESC

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVACAO TIPO "C" - DIM. CONF. DETALHE
ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRAO

BANCO DE DUTOS SUBTERRANEO - BT

LASTRO DE CONCRETO SOBRE BANCO DE DUTOS NAS TRAVESSIAS DE RUAS
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‘ O WO e 1 i 1. As instalacdes devem ser feitas todas de modo subterr@neo utilizando-se eletroduto de PVC
e ’i‘ D B - flexivel reforcado com @1" e do tipo PEAD com @1.1/4", 1.1/2", 2" e 4" conforme indicado em projeto.
e — Todos os eletrodutos deverdo ser antichama.
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2. Conferir a alimentacdo dos circuitos e classe de isolagdo de acordo com os diagramas
unifilares, em geral utilizar cabo de classe de isolacdo de 0,6/1kV em circuitos que conter alguma
passagem subterr@nea, para os demais, utilizar cabos com classe de isolacdo de 750V para condutor
de terra/protecdo.
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ahas 3. Quando da passagem de mais de um circuito por um eletroduto, o aterramento (fio terra)

deverd ser o circuito com maior secdo ou conforme indicado em projeto.

4, Todos os circuitos deverdo ser devidamente identificados com as seguintes cores:
*Fases "R": 1 Fase "R": Preta
*Fases "S": 2 Fase "S": Cinza ou Branca
*Fases "T": 3 Fase '"T": Vermelho
— *Terra: Verde-amarelo (cor verde com filete cor amarela)
*Neutro: Azul-clara.
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5. Todos os quadros de distribuicdo devem ter barramentos de neutro, neutro DR (quando
existente no quadro) e terra isolados.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

1 — Anti—chama;

— Elevada resisténcia aos agentes atmosféricos;
Estabiliados aos raios UV;

Excelente resisténcia a corrosdo;

— IP65, conforme IEC 529 (EM 60259).

CARACTERISTICAS ELETRICAS:

1 — Duplo isolamento;
2 — Rigidez dielétrica > 5kV;
3 — Resisténcia de isolamento > 5M ohms.

6. Por se tratar de instalacdo "frente mar" todos os quadros de medicdes e de distribuicdo
deverdo ser de policarbonato ou aco indx.
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7. Todos os quadros deverdo ter espaco reserva de no minimo 30%, tendo em vista um melhor
acondicionamento dos cabos / disjuntores e equipamentos auxiliares.

8. As redes elétricas e de comunicacdo ndo deverdo em momento algum estar juntas, para isso,
cada sistema deverd possuir uma rede com eletrodutos exclusivos.

9. As alteracdes e complementacdes além deste projeto sdo de inteira responsabilidade do
executor da obra. Para maiores esclarecimentos, consultar memorial descritivo que complementa este
projeto.

MATERIAL: Tampa em policarbonato transparente e corpo em
policarbonato bege.
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DIMENSOES CX .MEDIGAQ: Comprimento 520mm x Largura 260mm x Profund.170mm

Espessura das paredes: 3mm 10. Todos os quadros de distribuicdo deverdo possuir instalados DPS (dispositivos de protecdo de

surto) nas fases e no neutro.

11. Todos os equipamentos utilizados deverdo ser compativeis com o uso de DR's com corrente
de fuga mdxima de 30mA.

NOTA IMPORTANTE: OS CABOS DE
ALIMENTACAO DO QUADRO DE MEDIDORES
DEVE ENTRAR POR CIMA NO DISJUNTOR GERAL
E SAIR POR BAIXO PARA CONECTAR AOS
BARRAMENTOS.

12. O projeto de infraestrutura seguiu a orientacdo de projeto luminotécnico fornecido pelo
confratante, sendo as especificacdes dos equipamentos de iluminacdo e acessoérios, assim como do
rendimento do sistema de inteira responsabilidade do projetista autor do projeto.
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1 | Bucha terminal de aterramento para eletroduto de aco-carbono, conforme Especificacéo 06;
2 | Cabo unipelar de cobre isolado na cor verde, classe 2 de encerdoamente, secdo minima 16 mm?;
3 | Eletroduto de aco-carbono zincado, conforme ABNT NBR 5597 ou ABNT NER 5598;
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Caixa de Passagem Tipo C
(85x70x80)cm com
tampa de ferro fundido REV 00 Emissao Inicial JLFJ Maio/2024
Aterramento conectado a Padrao Celesc - Classe 125kN N° Registro de ModificagGes Visto Data
BAN COS D E D UTOS po_nta do duto exposto_ na ‘
C?g:; ?neargzsjogrﬁg:s’f!g; Haste de aterramento clente: _ ESTADO DE SANTACATARINA ’
@5/8"x2,4m MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
NIVEL DO PISO ACABADO Obra: ~ s
PROJETO DE INTERVENCAO URBANA E PAISAGISTICA

Aterro
Fita zebrada
Placa de ardodsia

Local da Obra:

Trecho Norte - Av. Atlantica 900

NOTAS:
- a marcacao interna da caixa de medicao deve ser realizada em local

Banco de dutos 9x4" visivel do fundo, abaixo do respectivo medidor, por meio de plaqueta Projto: o R
Pead de aluminio parafusada ou rebitada; Projeto ELETRICO - Travessia Subterranea Junho/2024 indicada
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