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MAPA CHAVE

APONTAMENTOS

2928

2928

3029

3029

Cotas em metros. Coordenadas em UTM.

Todas as cotas deverão ser conferidas no local.

Em caso de divergência entre desenhos e cotas, o autor do projeto deverá ser consultado

Anterior ao início dos serviços de remoções e demolições, deverá ser realizado o fechamento
com tapume referente a Etapa - 01, indicada no Projeto de Canteiro de Obra (Prancha CO).

O faseamento do canteiro de obras, se dá pela necessidade da não interrupção do tráfego de
veículos e circulação de pedestres pelo sítio da obra do protótipo, sendo portanto, impreterível
o proseguimento da ordem planejada.

O projeto geométrico deverá ser executado, consoante a compatibilização das cotas verticais
indicadas no Projeto de Pavimentação Asfáltica, onde estão indicados os caimentos dos
panos de piso conforme o estaqueamento.

Caso identifique-se a ocorrência de interferências ou conflitos que não permitam as ações
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalização, PMBC,
executor e projetistas), deverão ser informados para tomada conjunta da melhor decisão
estratégica.
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Projeto de Pavimentação Asfáltica

PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA

Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780
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REV 01 Conforme análise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanização da Orla Junho/2024SVC
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