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Detalhe Sinalização de Portas e Passagens
Item 5.4.1 da NBR 9050/2020
ESCALA 1:25

Faixa de Alcance Acessível
para Informações em Plano
Vertical Conforme Item 5.4.1
NBR 9050/2020
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Figura 62 b) Passagem
da NBR 9050/2020

Nota:
a) A sinalização deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m em plano vertical, conforme a Figura 62.

Quando instalada entre 0,90 m e 1,20 m, deve estar na parede ao lado da maçaneta, em plano inclinado entre 15° e
30° da linha horizontal, e atender ao descrito em 5.4.6, quando exceder 0,10 m;

b) A sinalização, quando instalada nas portas, deve ser centralizada e não pode conter informações táteis. Para
complementar a informação instalada na porta, deve existir informação tátil ou sonora na parede adjacente a ela ou no
batente, conforme a Figura 62;

c) Em portas duplas, com maçaneta central, instalar ao lado da porta direita;
d) Nas passagens a sinalização deve ser instalada na parede adjacente, conforme a Figura 62;
e) Os elementos de sinalização devem ter formas que não agridam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes.

LEGENDAS
SINAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL

SINAL ACESSO PLATAFORMA ELEVATÓRIA

SALA DOS PROFESSORES

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

SINAL SITUAÇÃO SALA DOS PROFESSORES

SINAL SITUAÇÃO SALA DE INFORMÁTICA

SINAL SITUAÇÃO APOIO PEDAGÓGICO

SINAL SITUAÇÃO SALA DE APOIO

SINAL SITUAÇÃO BIBLIOTECA

SINAL SITUAÇÃO SECRETÁRIA

SALA DE INFORMÁTICA

BIBLIOTECA

RECEPÇÃO

APOIO PEDAGÓGICO

SANITÁRIO

COZINHA

SALA DE AULA

DIREÇÃO

SECRETÁRIA

ARQUIVO

SALA DE APOIO

SINAL SITUAÇÃO DIREÇÃO

SINAL SITUAÇÃO RECEPÇÃO

SINAL SITUAÇÃO ARQUIVO

SINAL SITUAÇÃO SALA DE AULA

SINAL SITUAÇÃO COZINHA

SINAL SITUAÇÃO SANITÁRIO

SINAL INDICAÇÃO SEXO FEMININO

SINAL INDICAÇÃO SEXO MASCULINO

SINAL INDICAÇÃO ESPAÇO PARA
DEFICIENTES FÍSICOS

SINAL INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NAS
ESCADAS

SINAIS DE EVACUAÇÃO

SINAL ESCADA DE EVACUAÇÃO DESCENDENTE

SINAL PROIBIDO UTILIZAR PLATAFORMA ELEVATÓRIA EM CASO DE INCÊNDIO.
COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM "EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE A
PLATAFORMA ELEVATÓRIA"

SINAIS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) - 4kg CAPACIDADE
EXTINTORA MÍNIMA = 2-A : 20-B:C

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA E AVISADOR VISUAL DE ALARME

PERIGO
NÃO FUME

NÃO USE FÓSFORO
NÃO ACENDA FOGO

PERIGO

GÁS
INFLAMÁVEL

PLACA DE ADVERTÊNCIA COM SINAL DE PERIGO. COMPLEMENTADA PELA
MENSAGEM "GÁS INFLAMÁVEL"

PLACA DE ADVERTÊNCIA COM SINAL DE PERIGO. COMPLEMENTADA PELA
MENSAGEM "NÃO FUME NÃO USE FÓSFORO NÃO ACENDA FOGO"

SINALIZAÇÃO NO PISO

PISO TÁTIL DE ALERTA

x

90° < x ≤ 150°

TÁTIL COM MUDANÇAS DE DIREÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE COMPOSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO 

180° ≥  x > 150°

45°

x

PISO TÁTIL DE ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

EIXO CENTRAL DA FAIXA
DE DIRECIONAMENTO

DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO

DISTÂNCIA DIAGONAL ENTRE CENTROS DE RELEVO

DIMENSÕES DO PISO TÁTIL DE ALERTA

DIÂMETRO DA BASE DO RELEVO

ALTURA DO RELEVO 

RECOMENDADO
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LARGURA DO TOPO

DIMENSÕES DO PISO TÁTIL DIRECIONAL

LARGURA DA BASE DO RELEVO

DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO

30
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DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE BASES DE RELEVO 45 55

MÁXIMO
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ALTURA DO RELEVO 4 3 5
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RECOMENDADO MÁXIMOMÍNIMO

DETALHE PISOS TÁTEIS
SEM ESCALA

- A DISTÂNCIA DO EIXO DA PRIMEIRA LINHA DE RELEVO ATÉ A BORDA DO PISO É IGUAL A METADE DA
DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS.
- O DIÂMETRO DO TOPO É IGUAL A METADE A DOIS TERÇOS DO DIÂMETRO DA BASE.

NOTAS:
- DETALHE DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 9050:2015 ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E
EQUIPAMENTOS URBANOS.
- DIMENSÕES EM MILÍMETROS.
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