PAREDE RESISTENTE AO FOGO

TRRF 240 MINUTOS

LEGENDA

DESCRIGCAO

PISO ANTIDERRAPANTE INCOMBUSTIVEL

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO (PQS ABC) - 4kg
CAPACIDADE EXTINTORA MiNIMA = 2-A : 20-B:C
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PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
COM LUMINARIA EM LED 24V(CC)- 4x40 Im (IP20)

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - TIPO FAROLETE
COM 2 FAROIS EM LED 24V(CC)- 4x40 Im (IP20)

PONTO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SAIDA LUMINOSA

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

HIDRANTE DE RECALQUE APARENTE

CORRIMAO E/OU GUARDA CORPO

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA
AVISADOR VISUAL DE ALARME

PLACA ACRILICA INDICANDO A LOTAGAO MAXIMA

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

A [ [0 [ [ [ [D

DETECTOR DE FUMAGA OTICO

CANALIZACAO DE INCENDIO, EM AGO
CARBONO SOLDADO, SEM COSTURA.

PLACA ACRILICA INDICANDO NUMERO DO ANDAR
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PLACA ACRILICA INDICATIVA DE DEGRAUS IRREGULARES

PLACA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAGAO DA SAIDA
DE EMERGENCIA

QUADRO DE DISJUNTORES

PLACA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAGAO DA SAIDA
DE EMERGENCIA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA OU
COM MOBILIDADE REDUZIDA, COM O SIMBOLO
INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE

NOTAS - PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO
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Abertura laje 70x70cm

PLANTA BAIXA SUPERIOR

ESCALA 1:100

PAREDE RESISTENTE AO FOGO

TRRF 240 MINUTOS

SAIDAS DE EMERGENCIA (ESCADAS) - ESCOLA - 1° PVTO

Dados - Segundo ANEXO C da IN 009/DAT/CBMSC - 1 Aluno/m?
P = Populagédo Salas > 30 Alunos/ Sala x 8 Salas = 240 pessoas
Ca=60*"

N=P/Ca > N=240/60=4

Unidades de passagem (calculado) : N x 0,55 m *=4x 0,55=2,20 m
Unidades de passagem (existente) : 1,50m + 1,20m = 2,70 m

SAIDA EXISTENTE = 2,70m

* Conforme IN 009/DAT/CBMSC, cada unidade de passagem equivale a 55cm;

** Conforme Tabela do Anexo C da IN 009/DAT/CBMSC;

- Serao exigidos Brigadistas de Incéndio Voluntario, quando a populagéo fixa
for superior a 15 pessoas, e Brigadistas de Incéndio Particular conforme

especificagdes da IN 28/DAT/CBMSC

- Os materiais de acabamento e revestimento deverdo atender a IN

18/DAT/CBMSC

- Todos as pegas de decoragao (tapetes, cortinas e outros) deverao ser
incombustiveis ou tratados com produtos retardantes a agédo do fogo;
- E terminantemente proibido guardar ou armazenar material inflamavel ou de
facil combustao, tais como cenarios em desuso, sarrafos de madeira, papéis,

tintas e outros materiais semelhantes;

- O material utilizado para fabricagéo dos blocos auténomos, acionadores e
indicadores visuais, deve ser do tipo que impega propagacao de chamas e

que sua combustédo ndo provoque gases téxicos;

- Para complementacgao do projeto, ver memorial descritivo.
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