PIG TAIL DE
BORRACHA @ 1/4"

Projecéo da
Cobertura

b

A

e

Cobertura - Laje
macica e=10cm

Porta em Aluminio (80x180)

/inclin.

min. = 2%

11

¢/ veneziana-espessua
entre palhetas=8mm

Cobertura - Laje
macica e=10cm

/ inclin. min. = 2%

PLANTA

[e]
2
Q.
. 140 . |_o
12 116 12, :8
|£ -
. Porta em Aluminio (90x180)
\\ espessura entre palhetas=8mm
\ | entre palhetas=8mm
116 )
- .
iR g1
7 g 5---v
2 A
wn
‘5 '5) Piso em
L o o Concreto
(4 Valvula de Estagio Unico

o

(de alta pressao)
0,35a 1 Kg/lcm2

DETALHE DA CENTRAL DE GAS (1+1 P45)
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Fita anti corrosixa em volta do tubo

TREDOLET
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DETALHE ESTRADO DE MADEIRA

SEM ESCALA

Valvula de estagio unico

dotada de mandémetro

Registro de corte
(fecho rapido)

Te plugado com

redugdo p/ 1/2"

Piso acabado externo

minimo 60cm

minimo 100cm

minimo 60cm
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DETALHE CONJ. PARA CONT

SEM ESCALA

Letras cor amarela

trago 0,5cm
moldura 2 x 3 cm

Fixar o vidro com

- % ° massa somente nos 4 cantos
7 EM CASO /
DE INCENDIO Vidro comum
QUEBRE O VIDRO estilhagante

maximo 2mm

EgCHE O}fGIS

"CUIDADO VIDRO ESTILHACANTE"

Letras cor amarela
traco 0,2cm
moldura 1 x 2 cm

CUIPADO

VIDRO ESTILHA!
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. IMPORTANTE:
minimo 30cm
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ROLE E MANOBRA

dizeres:

"EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO"
Quando utilizar vidro comum fixo como tampa do abrigo, estd ndo devera
possuir massa de vedagéo, ser fixado somente em quatro pontos e possuir

a inscricéo:
"CUIDADO VIDRO ESTILHAGCANTE"
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Cozinha
A= 23 osrz’_,w' (

A tampa do abrigo da valvula reguladora de 1°¢ estagio/Unico devera ter os seguintes

ESCALA 1:50

" Pré Preparo

A= 6,48m*

__oasm

Circulagao

A= 2,55m?

__oasm

DETALHE ISOMETRICO GAS

VISTA FRONTAL

Fita anti corrosixa em volta do tubo

Terreno

LEGENDA

1 - Botijao P45 (1+1)

2 - Pig-tail (flexivel)
3 - Tredolet
4 - Gambiarra

5 - Valvulas de paragem de fecho rapido

6 - Conjunto p/ controle e manobra

7 - Abrigo p/Conj.Cont.Manobra

8 - Aberturas p/ Ventilagao (15x10cm)

Tela Quebra-Chama nivel do piso e teto

9 - Tampao Fémea

10 - Valvula Esférica Fecho Rapido
11 - Valvula Pol

MIN. 3cm

MAX. 80cm  Registro de corte rapido
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Piso acabado

-

com bico de mangueira

MIN. 60cm

DETALHE DA ALIMENTACAO

SEM ESCALA

Depésito

A= 4,05m?

A= 2,67m?

___045m

Nipel duplo
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\_Valvula esfera

Nipel duplo

"_Unigo de trés pegas

DETALHE DA GAMBIARRA

SEM ESCALA

Veneziana para ventilagao

permanente 20x20 = 400cm?
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Veneziana para ventilagdo

permanente 20x20 = 400cm?
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PISO ACABADO

ABERTURAS PARA
VENTILACAO PERMANENTE

SEM ESCALA

OBSERVACOES - CENTRAL DE GAS

*

- Os estrados de madeira sao utilizados para previnir a oxidagéo dos tanques;

- A central de gas ndo podera ser construida com um afastamento menor que 1,5 m de fosso e ralos de escoamento de agua
ou esgoto, caixas de luz ou telefone, caixa ou ralo de gordura ou ventilagéo, fossa ou sumidouro;
- As conexdes e pegas do sistema devem suportar a mesma pressao prevista para a canalizagéo;
- Toda a tubulagao enterrada sera pintada com tinta Ondalit;

- Toda tubulagéo aparente devera ser pintada na cor aluminio;

- Piso de concreto com espessura de 0,10 m;

- Os cilindros seréo dispostos sobre estrado de madeira tipo grade;
- As paredes deverao possuir tempo de resisténcia ao fogo, igual a duas horas, ndo podendo ser construida com tijolos
vazados;

- As portas deverao dispor de venezianas, com distancia de 8 mm entre as placas, devendo ser de eixo pivotante com
dimensdes de 0,90 x 1,70 m, com encaixe em quadro incombustivel;
- Inscrigdo: " CUIDADO CENTRAL DE GAS"; na cor preta sobre fundo amarelo;
- Inscrigao: "PERIGO", " INFLAMAVEL" e " PROIBIDO FUMAR"; com dimensées de 0,30 x 0,40 m e letras em dimensdes de
0,04 x 0,07 m, trago de 0,015 m, em cor preta e fundo amarelo;
- Vélvula de paragem geral dos recipientes ativos;

- Teto de concreto com espessura de 0,10 m, no minimo, e declividade para o escoamento da dgua superior a 2% tendo
como altura minima de 1,90 metros internamente;

- Cilindro de GLP P- 45 - Dimensdes: & 0,37 m/ h= 1,30 m
Dimensdes com referéncia a marca "SUPERGASBRAS"
- Abrigo para valvula reguladora de 1°¢« estagio -Ver detalhe

- Nas paredes laterais e do fundo do abrigo, a cada metro linear devem haver aberturas para ventilagao, preferencialmente
cruzadas, ao nivel do piso e do teto, nas dimensdes 0,15 x 0,15 m devidamente protegidas por tela metalica, com malhas de
2,0 a 5,0 mm, ndo diminuindo a area efetiva de ventilagao;

OBSERVAGCOES - PONTO DE CONSUMO

- N&o se permite a utilizagao de presséo superior a 1,3 kg/cm? no interior das instalagdes;
- As conexdes quando instaladas em concreto ou contrapiso deverao ter suas ligagdes feitas com solda de fusdo em material com fuséo acima de 540°«C

OBSERVAGOES - VENTILAGAO PERMANENTE

- Para a instalagao de aparelhos de cocgéolimitados a poténcia nominal de 216 kcal/min, admite-se ventilagao diretamente para o exterior superior e inferior de
100 cm? cada; As aberturas de ventilagdo quando providas de venezianas ou equivalentes, devem ter distancia minima de 8 mm entre as palhetasda
veneziana;

- E vedada a passagem de qualquer tipo de fiagdo, canalizagdes, encanamentos, etc., atravésdo duto para ventilagio permanente.
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