*TRRF - Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo

MEMORIAL DE CALCULO - RTI
Para o respectivo projeto foi usado como modelo o reservatério da
marca BAKOF de 5.000,00 litros, com as seguintes dimensoes:
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DO SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO

S.A.

01 - Os alarmes serdo do tipo sirene eletrénica ou campainha que devem emitir som distinto de outros, em
timbre e altura para ser receptivel em todo pavimento. Devera ter pressao
minima de 15 db acima do nivel do ruido local;
S.A.02 - Acionadores do sistema seréo do tipo quebra vidro " PUSH BUTON", em cor vermelha e conterdo inscricdo
instruindo o seu uso. Sera instalado a 1,20 metros do piso acabado e em
local visivel,
S.A. 03 - Toda fiagado deve correr em eletroduto rigido, especifico para o sistema;
S.A. 04 - A central de sinalizagéo para o sistema de alarme devera ser instalada em local de permanente vigilancia
contendo indicador de defeitos no sistema. Com possibilidade de
acionamento de todos os alarmes individuais ou em conjunto. A central devera possuir temporizador. Para os acionamentos
do alarme geral, efetuados pelos acionadores com o tempo
maximo de retardo de 03 minutos;
S.A. 05 - A tomada para alimentagéo dos acumuladores devera ser sinalizada com tinta fosforescente de diametros igual a
0,90 metros e largura de faixa igual a 0,05 metros;
S.A. 06 - A alimentacéo do sistema sera do tipo emergéncia por meio de acumuladores em flutuagéo (comutagao
automatica) permanente com energia convencional. Os acumuladores
terdo autonomia minima para duas horas, com tenséo de alimentacéo de 48 Vcc;
S.A. 07 - Os detectores de fumaga serdo do tipo 6ptico, interligados ao sistema de alarme terminando na central de
sinalizagdo (sistema automatizado);
S.A. 08 - Os detectores de temperatura serdo do tipo temperatura fixa, interligados ao sistema de alarme terminando na

central de sinalizag&o (sistema automatizado);
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CABO BLINDADO

ESQUEMA VERTICAL DO SHP - Prumada

ESCALA 1:50

DETALHE DO HIDRANTE

SEM ESCALA

[ X\ DETALHE EM PLANTA
TUBO DE COBRE @21/2"

NIPLE DUPLO MACHO @2 1/2"

VALVULA DE GLOBO

“ANGULAR 45° @ 65 mm

ADAPTADOR ROSCA x STORZ

C/ REDUCAO @ 65 mm X @ 40 mm

100 cm a 150 cm

VIDRO

PORTA NA COR VERMELHA
C/ INSCRICAO "INCENDIO"

~ ESGUICHO AGULHETA

'MANGUEIRA FLEXIVEL @40 mm
CONECTADA AO HIDRANTE
E ESGUICHO

ABERTURA P/ VENTILAGCAO

CHAVE DE MANGUEIRA

ABRIGO DE MANGUEIRA
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IN 007 - ANEXO B

Figura 02 - Hidrante para Sistema Tipo |

CABO BLINDADO

HIDRANTE DE RECALQUE BARRILETE DE INCENDIO
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DO SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO :

CONFORME IN 007 — Sistema hidraulico preventivo do CBMSC
Editada em: 01/08/2017

- Todos os servigos deverao ser executados de acordo com as normas da ABNT .

Segéao |
Tubulagao

Art. 11. As tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, quando aparentes, devem ser pintadas na cor
vermelha.

Art. 12. Nos imdveis com classificagao do risco de incéndio elevado, a tubulagdo metalica do SHP e sua
fixagdo devem ter protecdo ao fogo por 02 horas.

§ 1° Compete ao responsavel técnico pelo PPCI definir como sera realizada a protegéo ao fogo por 02
horas da tubulagao metalica e de sua fixagao.

§ 2° Fica dispensada a protegéo ao fogo da tubulagao metalica e de sua fixagao:

| — nos ambientes ou areas com carga de incéndio desprezivel; ou

Il — quando a tubulagéo e sua fixagao estiverem instaladas com altura inferior a 2,20 m em relagdo ao
piso.

Art. 13. Independentemente do tipo de material, a resisténcia minima da tubulagdo do SHP deve ser de 150
mca (15 kgf/cm?).

Secao ll
Mangueiras de incéndio

Art. 15. A manutengdo das mangueiras de incéndio é responsabilidade do proprietario do
imovel.

Segao lll
Abrigo de mangueiras para hidrante ou mangotinho

Art. 23. A porta do abrigo de mangueiras deve:

| — ser facil de abrir, sem tranca ou cadeado;

Il — possuir abertura para ventilagéo;

Il — permitir a retirada rapida das mangueiras, e

IV — ser de material:
a) metalico ou de madeira: na cor vermelha, com a inscrigdo “INCENDIO”; ou
b) em vidro temperado: liso, transparente, incolor e sem pelicula.

Subsegao |
Mangueiras de incéndio para hidrante

Art. 16. As mangueiras devem ser acondicionadas em zigue-zague ou aduchadas, dentro de abrigo,
permitindo sua utilizagdo com facilidade e rapidez.

§ 1° Quando a linha de mangueira for em lance Unico, a mangueira deve estar conectada ao hidrante
e ao esguicho.

§ 2° Quando a linha de mangueira for composta por 02 ou mais lances de mangueiras, as mangueiras
n&do devem estar conectadas entre si, nem ao hidrante ou ao esguicho.

Secgado IV
Hidrantes

Art. 25. O hidrante deve ter o centro geométrico da tomada d’agua variando entre as cotas de 100 cm a 150
cm, tendo como referencial o piso.

Secao VI
Localizagao e sinalizagao dos hidrantes ou mangotinhos

Art. 31. Os hidrantes ou mangotinhos devem estar localizados:
| — na circulagédo ou na area comum da edificagéo;
Il — onde existir boa visibilidade e facil acesso; e
Il — em lugar que evite que fiquem bloqueados em caso de incéndio.

Art. 32. E proibido:
| — depositar materiais que dificultem o uso do hidrante ou mangotinho;
Il — instalar hidrante ou mangotinho em rampas, escadas, antecAmaras e seus patamares.

Art. 33. Nos imdveis com ocupacgéao industrial, depositos, garagens, postos para reabastecimento de
combustiveis ou edificagdes especiais, os hidrantes ou mangotinhos devem ser sinalizados no piso com a
pintura de um quadrado, com 100 cm de lado na cor vermelha e com as bordas pintadas na cor amarela
com 10 cm.

Paragrafo unico. O disposto neste artigo aplica-se aos hidrantes ou mangotinhos instalados em areas de
garagens ou de depdsitos, independentemente do tipo de ocupagéo do imdvel.

Segao Vil
Hidrante de recalque

Art. 41. A localizagéo do hidrante de recalque sempre deve permitir o livre acesso e a
aproximagao do caminhdo de combate a incéndio do Corpo de Bombeiros, a partir do logradouro publico,
sem existir qualquer obstaculo que dificulte o seu uso e a sua localizagao.
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