
Data

Janeiro/2022

Folha

Projeto

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Conteúdo da Folha

ARQUITETÔNICO Planta Baixa Superior - A Construir
e Planta Baixa Reservatório - A
Construir.

Fabricio José Satiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Rafael Calistro Borba
Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

0 Emissão Inicial 01/2022 RCB

AMFRI

Endereço
Av. Hermógenes Assis Feijó - S/N
Bairro: São Judas Tadeu

Desenho

Alice Frainer
Projeto 
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COBERTURA COM
TELHAS METÁLICA SANDUÍCHE

I=15%
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PLANTA BAIXA SUPERIOR - A CONSTRUIR
ESCALA 1:50
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Abertura laje 80x80cm
Escada metálica fixa
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Pintura Acrílica

Cerâmico Antiderrapante

LEGENDAS

FORRO

PAREDE

PISO

Cimento Alisado

Cerâmica até o Teto

Laje - Pintura Acrílica
2 Gesso - Pintura Acrílica

10,10m  

A=  14,46m²
Reservatório
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PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO - A CONSTRUIR
ESCALA 1:50
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3,60 x 1,14m

Fechar vão de Janela
3,60 x 1,14m

3,70 x 1,14m

3,70 x 1,14m

Fechar vão de Janela

Fechar vão de Janela

Fechar vão de Janela

Piso Tátil de Alerta Emborrachado 
25x25cm Colado Sobre o Piso

Piso Tátil de Alerta Emborrachado 
25x25cm Colado Sobre o Piso
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LEGENDAS

Construir

Paredes  a Construir - Alvenaria

Existente

Fechamento dos Vão de Esquadrias Retiradas

Paredes  a Construir - Alvenaria Estrutural

Paredes  a Construir - Drywall

3 Pastilhas até 1,20m
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3 Forro Mineral

A=  47,94m²
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RELAÇÃO DE JANELAS
Código Largura (m) Altura (m) Descrição

J1

J2

J3

J4

J5

Peitoril (m)

1,00 1,25

Basculante Aluminio e Vidro 8 mm

1,20

Quant.

04

01

0,40 0,60 1,85 04

RELAÇÃO DE PORTAS
Código Largura (m) Altura (m)

P1

P2

Quantid.

2,100,80 18 Madeira Abrir 1fl

Descrição

Basculante Aluminio e Vidro 8 mm1,00 0,35 2,10 01

1,00 0,60 1,85

2,20 0,60 1,85 04 2,100,90 21 Madeira Abrir 1fl

P3 1,800,80 15 Veneziana em Aluminio Abrir 1fl

Basculante Aluminio e Vidro 8 mm

Basculante Aluminio e Vidro 8 mm

Basculante Aluminio e Vidro 8 mm

J6 2,20 1,25 1,20 09 2 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

J7 1,90 1,25 1,20 01 2 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

J8 3,00 1,25 1,20 02 4 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

J9 3,72 1,25 1,20 05 4 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

J10 5,44 1,25 1,20 02 8 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

J11 5,69 1,25 1,20 04 8 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

J12 5,77 1,25 1,20 02 8 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

J13 2,62 1,25 1,20 02 8 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

J14 1,18 1,25 1,20 01 2 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

J15 1,20 1,25 1,20 01 4 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

J16 2,50 1,55 0,90 01 4 fls. - Correr - Vidro temperado 8 mm

P4 2,100,80 01 Vidro 10mm

*Notas:
-Todas as Janelas Terão Grades.

P5 2,100,80 01 Veneziana em Aluminio Abrir 1fl

P6 2,101,60 01 Vidro 10mm Correr 4fls

P7 2,153,84 01 Portão em barras de ferro de correr 4fls

P9 2,453,20 01 Portão em barras de ferro de correr 1fl

P8 2,452,00 02 Portão em barras de ferro de correr 1fl
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*Notas:
-Todas as Portas nos Sanitários P.C.D. Terão Barra de apoio Horizontal

PT1 2,204,00 01 Portão em barras de ferro de correr 1fl
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