ILUMINACAO DE EMERGENCIA
DETALHE DA CAIXA ILUMINADA

SEM ESCALA

s>  DETALHE EM PLANTA - 30 LED E DETALHE EM PLANTA - FAROLETE

TOMADA

DO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA :

- Os aparelhos devem ser constituidos de forma que no ensaio de temperatura a 70°<C, a
luminaria funcione por no minimo 02(duas) horas:

- Devem também ser projetados de modo a ndo permitir a entrada de fumaga para nao
prejudicar seu rendimento luminoso;

- O sistema de lluminagao de Emergéncia devera ter autonomia minima de 02(duas) horas de
funcionamento, devendo garantir um nivel minimo de iluminamento a nivel do piso de:

I - 5 Lux em locais com desnivel e reunido de publico com concentragéo

- A tensdo maxima néo podera ser superior a 30 Vcc

- Cada ponto de iluminagéo de emergéncia devera possuir tomada prépria

PLACA DE SAIDA AUTONOMA COM OU SEM SETA

TOMADA

'LUMINARIA
" DE EMERGENCIA

OBSERVAGOES:

- POTENCIA MINIMA 16 w COM RECARGA
AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA

- AUTONOMIA 2:00 hs

- AS LUMINARIAS DEVEM SER
CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE
RESISTEM A 70°C POR PELO MENOS
1:00h SEGUIDA

- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS
CONDUTORES DA ILUMINAGAO
DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS

ALTURA MAXIMA DE INSTALAGAO
IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE

PISO ACABADO
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DETALHE CORRIMAO
GUARDA-CORPO ALVENARIA

LUMINARIA
_~ DE EMERGENCIA |NOTAS:
- As letras e os numeros s&o vermelhos;
- As chapas base séo acrilico ou similar na cor Branca;
- As placas de Saida deveréao estar fixadas a 20 cm da verga nas portas corta-fogo, que dao
acesso a escada enclausurada e saida;
- As placas indicadoras de Pavimentos deverao ser fixadas nos patamares das escadas
enclausuradas a 1,50 m do piso acabado;

***** — PARA PLACAS LUMINOSAS:

- A sinalizagao luminosa deve ser alimentada por acumuladores que deverao funcionar
automaticamente quando em falta de energia convencional durante no minimo 2(duas) horas,
indicando os pontos de fuga;

- A sinalizagdo devera conter a palavra SAIDA sobre a seta indicando o sentido de saida.

- O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminagéo, deve ser, no minimo igual a
30 limens.

As placas deverao ser instaladas imediatamente acima das abertura dos

- ambiente em que se encontrarem (portas, janelas ou elementos vazados)

- A tensdo maxima nao podera ser superior a 30 Vcc

- As placas deverao permanecer constantemente iluminadas durantes os eventos

PLACA DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE COM OU SEM SETA

NOTAS:

- As letras deveréao ser brancos e fotoluminescentes

- As chapas base sé&o acrilico ou similar na cor Verde;

- As placas de Saida deverao estar imediatamente acima das aberturas.

DETALHE CORRIMAO E GUARDA-CORPO

SEM ESCALA — - SEM ESCALA
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DETALHE DO EXTINTOR

SEM ESCALA

A DETALHE EM PLANTA - PQS A DETALHE EM PLANTA - CO2 DETALHE EM PLANTA - H20
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SINALIZACAO DE PAREDE PORTATEIS SINALIZACAO DE PISO

SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL DA SINALIZAGAQ PARA ABANDO DE LOCAL :

CONFORME IN 013 — Sinalizacao para abando de local do CBMSC

DETALHE DA CAIXA ILUMINADA Editada em: 0110812017

SAIDA| DETALHE EM PLANTA

SEM ESCALA
SAIDA
< )
TOMADA
<>
I
TOMADA

- Todos os servigos deverao ser executados de acordo com as normas da ABNT .

Segao |
Dimensionamento da SAL

Tabela 1 - Dimens6es minimas e distancias entre pontos de SAL

Tamanho da placa | Moldura das letras | Trago das letras Distancia maximas
(LxH) (LxH) entre 2 pontos de SAL

25x 16 cm 4x9cm 1cm 15m
50 x 32 cm 8x 18 cm 2cm 30 m
75x48 cm 12x27 cm 3cm 50 m
100 x 64 cm 16 x 36 cm 4cm 70 m

= 125 x80 cm 20 x 45 cm 5cm 85 m

= i 150 x 96 cm 24 x 54 cm 6.cm 100 m

‘ ml’ Legenda: L=largura; H= altura
|
25

Art. 6° A SAL deve assinalar todas as mudancgas de diregdo, obstaculos, saidas,
escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o

4 il
.
ponto seguinte.
Art. 6°-A A tensdao maxima do SAL nao podera ser superior a 30 Vcc.
o ©
Art. 7° A SAL deve ser dimensionada conforme Tabela 1.
Al § 1° Para as placas de SAL com dimensdes iguais ou maiores que 75 x 48 cm, pode
1

ser aceita a iluminagao da placa de SAL por meio do uso de iluminagédo de emergéncia.

j § 2° Nos ambientes (por exemplo: salas comerciais, ginasios, supermercados,

DETALHE DA ESCADA

SEM ESCALA

INTERIOR VERMELHO

Piso Antiderrapante
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FAIXA AMARELA

NEGRITO
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SINALIZACAO DE COLUNA

63<A+2B<64cm b - base do degrau

depositos, galpdes, etc.) com pé direito superior a 4 m e com area superior a 400 m?, o
tamanho minimo da placa de SAL deve ser de 50 x 32 cm.

Art. 8° A SAL deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes imoveis:
| — edificagbes com altura superior a 100 m;
Il — edificagdes hospitalares com internagdo ou com restricdo de mobilidade; ou
Il — reunido de publico com concentragéo.

Paragrafo unico. Para os demais imdveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.

Art. 9° A altura maxima de instalagdo da SAL é imediatamente acima das aberturas do
ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

Subsecao Il
Placa luminosa

Art. 15. A ocupagéo de "reunido de publico com concentragéo" deve, obrigatoriamente,
usar placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada
durante o evento.

Segéao IV
Tipos de fontes de energia para placa luminosa
Art. 18. Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com
disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia
utilizado.

Subsegao |
Conjunto de blocos auténomos

Art. 19. As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos auténomos
devem possuir uma tomada exclusiva para cada bloco auténomo.

DAS SAIDAS DE EMERGENCIA

- Os corrimaos devem resistir a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os lados;

- quando o corriméo for constituido de material condutor de eletricidade e/ou calor, devera
ser dotado de dispositivo que interrompa a condutividade de um pavimento para outro;

- Os corrimao néo deverdo possuir elementos com arestas vivas;

- Distancia maxima entre longarinas ndo dever ser maior que 15 cm;

- Os corrimao nédo devem ter extremidade em gancho, devendo sempre terminar em 45° no
encontro com paredes;

- Os guardas corpos deverao ser preferencialmente com longarinas verticais de forma a
dificultar a escalada por estes, indenpendente da representagao acima.

FORMULA DE BLONDEL: 63 cm <=(2h+b) <=64 cm
h - altura do degrau - 16 a 18 cm

DOS EXTINTORES :

Conforme IN 006 — Sistema Preventivo por Extintores do CBMSC
Editada em: 01/08/2017

- Todos os servigos deverao ser executados de acordo com as normas da ABNT .

Secaol lll
Localizagao dos extintores

Art. 15. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

| — na circulagédo e em area comum;

Il — onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a
menor possivel; e

Il — onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Art. 16. E proibido:

| — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores;

Il — colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, antecamaras e em
seus patamares.

Secgado IV
Instalagdo dos extintores portateis

Art. 17. Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de
transporte esteja, no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.

Paragrafo unico. Os extintores portateis, quando locados sobre o piso,
devem estar em suporte adequado para o piso.

DETALHE PLACAS COM SiMBOLO DE ACESSIBILIDADE

SEM ESCALA

PLACA PARA IDENTIFICACAO
DOS PAVIMENTOS

SEM ESCALA

LETRAS EM VERMELHO, (TRACO
1 CM E MOLDURA 4 x 3 CM)

S ¥ S

1° ANDAR .

.
o o

PLACA EM ACRILICO FUNDO BRANCO LEITOSO
OU MATERIAL SIMILAR

DETALHE PLACA
DE ADVERTENCIA

SEM ESCALA LETRAS BRANCAS
altura=5cm, largura=5cm e trago=1cm

LOTAGAO
= MAXIMA DE FUNDO VERDE
(n° de pessoas)
PESSOAS
0 Emisséo Inicial 01/2022 RCB
ACAO DESCRICAO DATA RESPONSAVEL
( ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro Sao Vicente - CEP 88309-421 - Itajai-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br y,
( . . . y 4 . -’ )
Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu
AMFRI | Estado de Santa Catarina )
(Cédigo N ( . )
0122 | |AMPLIACAO DO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA
'\ J
("Data ) (Projeto ") ( Contetdo da Folha )
. PREVENTIVO DE INCENDIO Detalhes Saidas e lluminacao de
Janeiro/2022 Emergéncia
Desenho Endereco
Av. Hermogenes Assis Feijé - SIN
Antoénio F. Bairro: Sao Judas Tadeu
AN J U J
(Projeto N ( Prefeitura Municipal h (Responsével Técnico h
PCI RAFAEL CALSTRO T
BORBA:04136123922
Folha A 3 Dados: 2022.02.18 14:15:29 -03'00'
O 3 /O 5 Fabricio José Satiro de Oliveira Rafael Calistro Borba
)L Prefeito Municipal AN Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9 )




	Sheets and Views
	Model


		2022-02-18T14:15:29-0300
	RAFAEL CALISTRO BORBA:04136123922




