
Quadro de Cargas (QD4)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Disj

(V) 15 100 3225 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A)
1 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 12 257 180 T 180 1.5 10
2 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 12 257 180 S 180 1.5 10
3 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 12 257 180 S 180 1.5 10
4 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 12 257 180 S 180 1.5 10
5 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 14 300 210 T 210 1.5 10
6 ILUMINAÇÃO F+N+T 220 V 9 193 135 S 135 1.5 10
7 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 R 3225 2.5 16
8 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 T 3225 2.5 16
9 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 R 3225 2.5 16

10 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 T 3225 2.5 16
11 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 R 3225 2.5 16
12 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F+N+T 220 V 10 1111 1000 S 1000 2.5 16
13 TOMADAS F+N+T 220 V 10 1111 1000 S 1000 2.5 16
14 TOMADAS F+N+T 220 V 10 1111 1000 S 1000 2.5 16
15 TOMADAS F+N+T 220 V 11 1222 1100 S 1100 2.5 16
16 TOMADAS F+N+T 220 V 9 1000 900 S 900 2.5 16
17 TOMADAS F+N+T 220 V 9 1000 900 S 900 2.5 16

TOTAL 71 59 5 25994 23090 R+S+T 9675 6575 6840
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ILUMINAÇÃO 1   180 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

AR CONDICIONADO10   3225 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 2   180 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

AR CONDICIONADO11   3225 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 3   180 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA12   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 4   180 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS13   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 5   210 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS14   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 6   135 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS15   1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO 7  3225 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS16    900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO 8  3225 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS17    900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO 9  3225 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   9675
S   6575
T   6840
Total  23090

DPS
275 V - 80 KA

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)10mm²

Conduto ø2"(PVC)

40 A

Verde

QD2 50 A
3 kA

40 A
3 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC) DPS

4x275 V - 80 KA

10 A
3 kA (180 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (180 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (180 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (180 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (210 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (135 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (ILUMINAÇÃO)

16 A
3 kA (3225 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (3225 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

8 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (3225 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

9 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (3225 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

10 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (3225 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (1000 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

16 A
3 kA (1000 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (TOMADAS)

16 A
3 kA (1000 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

14 (TOMADAS)

16 A
3 kA (1100 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (TOMADAS)

16 A
3 kA (900 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

16 (TOMADAS)

16 A
3 kA (900 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

17 (TOMADAS)

QD4
(23090 W)

Quadro de Cargas (QD5)
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Disj

(V) 15 100 100 1630 3225 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm2) (A)
18 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 12 257 180 T 180 1.5 10
19 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 12 257 180 T 180 1.5 10
20 ILUMINÇÃO F+N 220 V 12 257 180 S 180 1.5 10
21 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 12 5 757 680 S 680 1.5 10
22 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 R 3225 2.5 16
23 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 T 3225 2.5 16
24 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 3583 3225 R 3225 2.5 16
25 AR CONDICIONADO F+N+T 220 V 1 1811 1630 T 1630 2.5 16
26 TOMADAS F+N+T 220 V 10 1111 1000 S 1000 2.5 16
27 TOMADAS F+N+T 220 V 10 1111 1000 S 1000 2.5 16
28 TOMADAS F+N+T 220 V 10 1111 1000 S 1000 2.5 16
29 TOMADAS F+N+T 220 V 7 778 700 S 700 2.5 16
30 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F+N+T 220 V 9 947 900 S 900 2.5 16

TOTAL 48 5 46 1 3 19148 17125 R+S+T 6450 5460 5215
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ILUMINAÇÃO 18   180 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

AR CONDICIONADO25   1630 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 19   180 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS26   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINÇÃO 20   180 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS27   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 21   680 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS28   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO 22  3225 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS29    700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO 23  3225 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA30    900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO 24  3225 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   6450
S   5460
T   5215
Total  17125

DPS
275 V - 80 KA

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)10mm²

Conduto 3xø2"(PVC)

32 A

Verde

QD3 50 A
3 kA

32 A
3 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
3xø2"(PVC) DPS

4x275 V - 80 KA

10 A
3 kA (180 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

18 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (180 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

19 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (180 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

20 (ILUMINÇÃO)

10 A
3 kA (680 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

21 (ILUMINAÇÃO)

16 A
3 kA (3225 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

22 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (3225 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

23 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (3225 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

24 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (1630 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

25 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (1000 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

26 (TOMADAS)

16 A
3 kA (1000 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

27 (TOMADAS)

16 A
3 kA (1000 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

28 (TOMADAS)

16 A
3 kA (700 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

29 (TOMADAS)

16 A
3 kA (900 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

30 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

QD5
(17125 W)
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