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CORTE: PROFUNDIDADE 40MM

ESPESSURA 3MM

CALÇADA DE CONRETO

NOVA

LASTRO DE BRITA

SELANTE: POLIURETANO

PROFUNDIDADE 12MM

LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

                                                      (TARUCEL OU CORDÃO

                                                   DE POLIETILENO)

40

40

40

40

PISO TÁTIL ALERTA - PLACA

40x40x2,5cm CIMENTÍCIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL - PLACA 40x40x2,5cm

CIMENTÍCIA

LIMITADOR DA PISTA

LIMITADOR DOS PASSEIOS,

CANTEIROS E CICLOFAIXAS

DETALHE DA CICLOVIA DETALHE DO PASSEIODETALHE DO PAVIMENTO EM PAVERDETALHE DO PAVIMENTO EM CBUQ

CALÇADA DE

CONCRETO EXISTENTE

CALÇADA

 DE CONCRETO

NOVA

JUNTA DE

DILATAÇÃO/CONCRETAGEM

LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

                                                      (TARUCEL OU CORDÃO

                                                   DE POLIETILENO)

CORTE: PROFUNDIDADE 40MM

ESPESSURA 3MM

CALÇADA DE CONRETO

NOVA

CALÇADA DE CONRETO

ANTIGA

SELANTE: POLIURETANO

PROFUNDIDADE 12MM

FACE DE CONTATO

DOS CONCRETOS

VER OBSERVAÇÃO

FAIXA DE PEDESTRE RUA 4800

 FAIXA DE PEDESTRE RUA 4800

FAIXA DE PEDESTRE RUA 4900

2 N2 Ø6,3 C=94

2 N1 Ø6,3 C=94

MEIO FIO 12 X 30CM

A

SEÇÃO A-A

6

24

A

sem escala

N3 Ø5 C=68 c/ 20

RESUMO DO AÇO POR METRO LINEAR

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3

1,88 0,51

CA60 5.0

3,40 0,58

PESO TOTAL

(kg)

CA50

0,51

CA60

0,58

2 N2 Ø6,3 C=94

2 N1 Ø6,3 C=94

MEIO FIO 9 X 30CM

A

3

24

A

sem escala

N3 Ø5 C=60 c/ 20

RESUMO DO AÇO POR METRO LINEAR

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3

1,88 0,51

CA60 5.0

3,00 0,51

PESO TOTAL

(kg)

CA50

0,51

CA60

0,51

SEÇÃO A-A

2x5 N3 Ø6.3 C=100

2 N1 Ø6.3 C=100

MEIO FIO 12 X 80CM

A

SEÇÃO A-A

6

74

A

sem escala

6 N4 Ø5.0 C=166 c/ 15

RESUMO DO AÇO POR METRO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 14.00 3.8

CA60 5.0 9.96 1.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 3.8

CA60 1.7

2 N2 Ø6.3 C=100

2 N1 Ø6.3 C=100

MEIO FIO 9 X 30CM

A

4

74

A

sem escala

6 N3 Ø5.0 C=162 c/ 15

RESUMO DO AÇO POR METRO LINEAR

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 14.00 3.8

CA60 5.0 9.72 1.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 3.8

CA60 1.6

SEÇÃO A-A

2 N2 Ø6.3 C=100

2x5 N3 Ø6.3 C=100

FAIXA DE PEDESTRE RUA 4900

DETALHAMENTO DA VIGA DE TRAVAMENTO DO PAVER

4 N1  Ø8 mm

 N2  Ø 5 mm

 N2  Ø 5 mm C/ 15 cm

VISTA SUPERIOR

VIGA DE CONCRETO

JUNTA DE DILATAÇÃO

DE MADEIRA E: 25mm

VIGA DE CONCRETO

N1

N1

N1

N2

N1

VISTA LATERAL

N1

N2

N1

 N2  Ø 5 mm C/ 15 cm

QUANTITATIVO

 CA-50 Ø8mm

 CA-60 Ø5mm

concreto

madeira

121,59 kg

53,63 kg

2,56 m³

42,73 m²

LIMITADOR DO CANTEIRO

DO DECK PARA A PISTA

LIMITADOR DO CANTEIRO

DO DECK PARA O PASSEIO

DETALHES FAIXAS DE PEDESTRES E TRAVESSIAS ELEVADAS

1 DETALHES PAVIMENTAÇÃO

S/ ESCALA  - UNIDADE: METRO

3 DETALHES MEIO-FIO

S/ ESCALA  - UNIDADE: CENTÍMETRO

2 DETALHES PISO TÁTIL

S/ ESCALA  - UNIDADE: CENTÍMETRO

DETALHES - PAVIMENTO

5 DETALHES JUNTAS DE DILATAÇÃO

S/ ESCALA  - UNIDADE CENTÍMETROS
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DETALHE DA ESTRUTURA DO MEIO FIO
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