
 

 

Rua 1.101, nº 60  Sala 181   Camboriú Business Center  Centro  Cep.: 88330-774  Balneário Camboriú/SC 

(47)30650117  

 
 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

 

Vimos por meio deste, apresentar justificativa técnica para fins de reurbanização das 

ruas 4800, 4900, Avenida Normando Tedesco e Avenida Atlântica a ser licitada. 

Empresa ZANDONA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, situada na Rua 1101, n° 60, 

sala 181, Centro – Balneário Camboriú/SC., inscrita sob o CNPJ 12.226.0008/0001-50. 

 

 Item 9.2. “DRE- Projeto de drenagem – revisão com inclusão detalhamento 

1.2.0.18. – Caixa coletora tubo  DN 400 mm e  Caixa coletora tubo DN 600 mm.” 

  O detalhamento das caixas coletoras foi alterado para um detalhamento do álbum do 

DNIT de boca de lobo com grelha de concreto, onde as caixa coletoras de 300 mm e 

400 mm se encaixam na BLSG01 e a caixa coletora de 600 mm se encaixa na BLSG02. 

 Item 12.5.1. “1.2.0.15 – Boca de lobo tubo PVC DN 300 mm – realocadas.. 

verificou-se 07 und conforme projeto gráfico” 

As bocas de lobo a serem realocadas são totalizadas em 11 unidades, no projeto de 

drenagem sãos encontradas pela cor rosa, conforme especificado na legenda, sendo 

encontradas 01 unidade na Avenida Normando Tedesco, 05 unidades na rua 4900 e 05 

unidades na rua 4800. 

 Item 12.5.2. “1.2.0.23 – grelha de concreto armado – 65m (erificou-se 38,91m 

conforme projeto gráfico)” 

A quantidade em metros da grelha de concreto armado realmente é 38,92m, porém ela é 

quantificada no orçamento por unidade e não em metros, sendo assim, essa quantidade 

de 38,92 metros deve ser dividida pela metragem em unidade, neste caso 0,60m, 

totalizando 65 unidades de grelha de concreto. 

 Item 12.6.1. “1.2.0.8. – Tubo de PVC DN 150 mm. Composição 46 (composição 

não validada – indica-se revisão dos insumos utilizados na composição em relação 

ao projeto apresentado) ou composição mais adequada.” 

Foi adotado esse tubo por ser um tubo de alta resistência pois não há recobrimento 



 

 

Rua 1.101, nº 60  Sala 181   Camboriú Business Center  Centro  Cep.: 88330-774  Balneário Camboriú/SC 

(47)30650117  

 
 

mínimo acima do tubo. 

 Itens 12.6.6, 12.6.7, 12.6.8, 12.6.9. “Composição das guias de concreto não 

validadas, indica-se revisão dos insumos e consumos utilizados na composição 

perante especificações projetos.” 

As composições das guias foram especificadas para guias a serem realizadas em 

concreto estampado, cada uma, detalhada conforme seção e armação necessitada.  

 

 

Balneário Camboriú/SC, 14 de maio de 2019. 
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JOSÉ CARLOS ZANDONA 

Engenheiro Responsável 

CREA/SC: 042.499-5 


