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RAMPA
A: 84,70 m2

SALA DE ARTES
A: 59,54 m2

SALA DE AULA
A: 45,56 m2

SALA DE AULA
A: 45,21 m2

SANIT. FEM.
A: 6,68 m2

SANIT. MASC.
A: 10,02 m2

SANIT. PcD
A: 4,10 m2

CIRCULAÇÃO
A: 52,52 m2

CIRCULAÇÃO
A: 15,26 m2

CIRCULAÇÃO
A: 69,91 m2

SANIT. Pcd
A: 3,20 m2

SANIT. FEM.
A: 7,98 m2

SANIT. MASC.
A: 8,98 m2

SALA DE AULA
A: 43,80 m2

SUPERVISÃO
A: 43,80 m2

SALA DE AULA
A: 54,36 m2

SALA DE AULA
A: 54,36 m2

CIRCULAÇÃO
A: 59,35 m2

ESCADA
A: 18,76 m2

SALA DE AULA
A: 48,90 m2

SALA DE AULA
A: 48,90 m2

SALA DE AULA
A: 57,63 m2

SALA DE AULA
A: 57,57 m2

ESCADA
A: 38,58 m2

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
40.000 Btus

Condensadora

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
40.000 Btus

Condensadora

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
32.000 Btus

Condensadora Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
32.000 Btus

Condensadora

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
36.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
36.000 Btus

Condensadora Condensadora

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
40.000 Btus

Condensadora

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
40.000 Btus

Condensadora

Condensadoras

Condensadoras

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
18.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
18.000 Btus

Vem de baixo

Vem de baixo

Vem de baixo

Vem de baixo

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
24.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
24.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
18.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
18.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
18.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
18.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
32.000 Btus

Condensadora Condensadoras

Condensadoras

Condensadora

Condensadora

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
18.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
18.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura
Ar condicionado
18.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura
Ar condicionado
18.000 Btus

Condensadora

Condensadora

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
24.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
24.000 Btus

Vem de baixo

Vem de baixo

Vem de baixo

Vem de baixo

Caixa de embutir da
infraestrutura
Ar condicionado
32.000 Btus

Caixa de embutir da
infraestrutura

Ar condicionado
40.000 Btus

Vem de baixo Vem de baixo

SALA DE AULA
A: 50,17 m2

SALA DE AULA
A: 40,60 m2

SALA DE AULA
A: 40,83 m2

SALA DE AULA
A: 53,94 m2

SALA DE AULA
A: 63,19 m2

SALA DE AULA
A: 48,59 m2

SALA DE AULA
A: 49,20 m2

Infraestrutura tubulação
até 12.000 BTU's
Infraestrutura tubulação
mais de 12.000 BTU's

Aparelhos - Evaporadora

Caixa de espera
infraestrutura

Aparelhos - Condensadora

LEGENDA

Primeiro Pavimento
Escala: 1:75

Data

Jul/2022

Folha

Projeto

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Conteúdo da Folha

PROJETO CLIMATIZAÇÃO Primeiro Pavimento, Legenda

Fabricio José Satiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Rafael Calistro Borba
Engenheiro Civil - CREA/SC 093.243-9

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br    engenharia@amfri.org.br    amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AMFRI
REFORMA E AMPLIAÇÃO CEM PROF. ANTÔNIO LUCIO

Endereço
Rua Itália, 977.  Bairro Nações

Desenho

Marluci Santos
Projeto

02/03

Código

CLI

0622

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

0 Emissão inicial 07/2022 MLS
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