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AÇÃO DESCRIÇÃO DATA RESPONSÁVEL

0 Emissão Inicial 07/2022 RCB

AMFRI
ESCOLA PROFESSOR ANTONIO LÚCIO

Endereço
Rua Itália nº 977
Bairro: Das Nações

Desenho

Rui
Projeto 

05/10

Código

EST

0622

Forma do 1º pavimento
Vigas do 1º pavimento
Rampa 1º pavimento
Rampa baldrame
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Forma do 1º pavimento
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x40 0 325
V2 15x50 0 325
V3 22x60 0 / -65 325 / 260

Área de lajes

Tipo Altura Bloco de Área
(cm) Enchimento (m²)

Maciça 16 - 14.15

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 30x30 0 325
P2 30x30 0 325

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga inclinada

RELAÇÃO DO AÇO
V1 V2 V3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 13 101 1313
2 5.0 6 121 726
3 5.0 50 155 7750

CA50 4 8.0 2 320 640
5 8.0 3 181 543
6 8.0 3 231 693
7 10.0 4 870 3480
8 12.5 2 365 730
9 12.5 1 265 265

10 12.5 1 281 281
11 12.5 2 922 1844
12 16.0 3 853 2559

RESUMO DO AÇO
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 0%

(kg)
CA50 8.0 18.8 7.4

10.0 34.8 21.5
12.5 31.2 30.1
16.0 25.6 40.4

CA60 5.0 97.9 15.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 99.3
CA60 15.1

Volume de concreto (C-30) = 1.42 m³
Área de forma = 16.74 m²

P1 P2

30.5 30 212.2 30

272.7
13 N1 c/21

24 298
2 N4 ø8.0 C=320 (1c)
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12
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2x2 N7 ø10.0 C=870 (PELE)

3 N12 ø16.0 C=853 (1c)

35 233

1 N9 ø12.5 C=265 (1c)
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50 N3 ø5.0 C=155
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RELAÇÃO DO AÇO
LE1 LE2 LE3
LE4 Negativos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 9 242 2178
CA50 2 6.3 66 97 6402

3 6.3 30 111 3330
4 6.3 8 335 2680
5 6.3 4 290 1160
6 6.3 4 78 312
7 6.3 11 264 2904
8 6.3 11 276 3036
9 8.0 4 857 3428

10 8.0 4 871 3484
11 12.5 14 161 2254
12 12.5 4 VAR VAR
13 12.5 8 729 5832
14 12.5 4 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 198.2 48.5
8.0 69.1 27.3

12.5 109.3 105.3
CA60 5.0 21.8 3.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 181.1
CA60 3.4

Volume de concreto (C-30) = 2.27 m³
Área de forma = 18.01 m²
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Armação positiva da escada R1
ESC 1:25

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição
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Armação negativa da escada R1
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RELAÇÃO DO AÇOLE1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 8 146 1168
2 6.3 6 225 1350
3 6.3 2 145 290
4 6.3 4 113 452

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 32.6 8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 8

Volume de concreto (C-30) = 0.25 m³
Área de forma = 2.14 m²
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Armação positiva da escada R1
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Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA
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