Nivel da dgua de consumo

CONSUMO
5.000,00 litros
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Nivel da agua de incéndio

ownsuo)

RESERVA TECNICA
DE INCENDIO
5.000,00 litros

X
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MEMORIAL DE CALCULO

Para o respectivo projeto foi usado como modelo o reservatorio
da marca FORTLEV de 15.000,00 litros, com as seguintes dimensdes:

Diametro Maior - 3,15 metros
Diametro Menor - 2,67 metros
Altura Total( sem tampa) - 2,62 metros

- Dados retirados do site: www.fortlev.com.br - Reservatérios em Polietileno

VOLUME TOTAL: 10.000,00 Litros ou 10,00 m*
CONSUMO: 5.000,00 Litros ou 5,00 m?

RTI: 5.000,00 Litros ou 5,00 m*®

ALTURA DA RTI:

A altura de RTI é calculada pela formula : VRTI = (m+3) X h X (R? + r* + Rr)
Onde:

VRTI - Volume desejado para Reserva Técnica;

h - Altura necessaria para atender a reserva desejada;

R - Raio maior;

r - Raio menor;

m - Constante, cujo valor utilizado para esse calculo é 3,14;

Para antender as necessidades desse projeto a altura da RTI, em cada célula,
éde 90 centimetros, ficando o restante da altura para o consumo;

OBSERVAGOES:

- A base dos reservatoérios sera em concreto armado;

SECCAO AA

sem escala

- As paredes de contorno dos reservatorios serao resistentes ao
fogo por 2 horas e terdo altura superior a dos reservatorios;

- A canalizagao para limpeza do reservatério devera ser metalica,
até a altura do registro, que também devera ser metalico;

- Os reservatérios deverao possuir dispositivo para acesso a vistoria
interna;

- Tanto o registro quanto a valvula, deverao ser instalado de modo

a facilitar o acesso, o exame visual e a manutengao

| 50 cm |

50 cm

60 a 150 cm

ABRIGO PARAHIDRANTE DE RECALQUE

(INCENDIO

LEGENDA - ABRIGO PARA MA

01
02
03

ABRIGO PARA MANGUEIRAS

em fundo

NGUEIRAS

Caixa metalica para abrigo de mangueiras - Tipo embutir
Suporte para mangueiras - Tipo basculante
Mangueira flexivel de fibra resistente a umidade e com

Letras vermelhas

branco

rev. interno de borracha vulcanizada - @ 1 1/2"; Res. 8,5 Kg/cm?

04

LEGENDA - ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE

iz,

CONSUMO
10.000,00 litros

RESERVA TECNICA
DE INCENDIO
5.000,00 litros

01
02

03
04
05
06
07
08

Nicho em alvenaria para abrigo de hidrante de recalque

Porta em vidro temperado - transparente e incolor
com ventilagdo permanente

Tubulagédo em Ago galvanizado - cor vermelha quando exposta

Registro globo angular 45° - @ 2 1/2"
Todas as conexodes deverao ser soldadas
Curva 90° AoGo -@ 2 1/2"

Adaptador Rosca x STORZ @ 2 1/2" - soldado a tubulagao

A porta devera estar fechada porém destrancada
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VALVULA REGULADORA DE 1° ESTAGIO

Devendo ser sobreposta na Central de GLP
LEGENDA - VALVULA REG. 1° ESTAGIO
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Tubo coletor 3/4" - Ago DIN 2440

Cotovelo 90° 3/4" / Te 3/4"

Bucha de redugao 3/4" x 3/8"

Niple duplo de redugéo 3/8" x 1/4"

Regulador de 1° estagio ¢/ mandmetro

Valvula de 1° estagio ¢/ manémetro

Limitador de pressao até 1,5 Kg/cm? (150 KPa)
Uni&o 3/4" ( Assento conico de bronze)

Valvula fecho rapido tipo esfera 3/4"

Niple duplo 3/4"

Bujéo 1/2"

Te de redugéo 3/4" x 1/2"

Te c/ redugéao p/ 12,7 p/ teste de estanq. da canalizagao
Unido 3/4"

Niple duplo de redugéo 3/4" x 1"

Luva de redugéo 1" x @ (Ver projeto)

Tubo da rede primaria Ago DIN 2440 - & (Ver projeto)

Martelete
0.60

1.00
1.00

Piso acabado
Vista Frontal Vista Lateral Letras na cor Amarela

" PAREDE.ORIGINAL®, = &~ - 5]

Laterais com venezianas ] \
S para ventilagcdo / ] \
d | ) @
o : / CASO
2 1.5 15 o
Ver detalhes de inscrigéo } 03 o.s/ 1D CENDIO
no vidro S
Vista em planta A s g":’f::s
IMPORTANTE: TN E FECHE
o e . < AN O REGISTRO
A tampa do abrigo da valvula reguladora de 1° estagio devera ter os seguintes /./TO_-QT 020602 \ ~
dizeres: / \ \\\\
"EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO" c U @ADO
Quando utilizar vidro comum fixo como tampa do abrigo, estd ndo devera \ ’E// IDRO
possuir massa de vedacao, ser fixado somente em quatro pontos e possuir M - P = Ll LS =

a inscrigdo:
"CUIDADO VIDRO ESTILHAGANTE"

Letras na cor Amarela

Detalhe: Ventilagao Permanente

Circular - @ 15 cm Detalhe: Ponto de consumo

Sem escala Sem escala
AREA DE VENTILAGAO:
A=1.r? LOI@
A=3,14.7,52= 176 cm? v . o
A=t .r? 1
A=314.75%=176 cm? 5 @ o
o ©
0
o
0
Piso acabado
LEGENDA - PONTO DE CONSUMO
OBSERVACOES: 01 Bico de mamadeira - Jackwal,
. ~ ~ 02 Registro de fecho rapido 1/2" NPT x 1/8" NPT - Jackwal,
- Para a instalacéo de aparelhos de cocgéo 03 Joelho 3/4" NPT:
limitados a poténcia nominal de 216 kcal/min, 04 Tof) % Aco G I’ izado - @ f ot
admite-se ventilagao diretamente para o ubo de A¢o Lalvanizado - 1 conforme projeto
teri i inferior de 100 cm? cada; ~
exterior superior e inferior de cm? cada; OBSERVAGOES:

- As aberturas de ventilagdo quando providas
de venezianas ou equivalentes, devem ter
distadncia minima de 8 mm entre as palhetas
da veneziana;

- E vedada a passagem de qualquer tipo de
fiacao, canalizagbes, encanamentos, etc.,
através

do duto para ventilagdo permanente.

- Nao se permite a utilizagédo de pressao superior a 1,3 kg/cm? no
interior das instalagoes;

- As conexdes quando instaladas em concreto ou contrapiso
deverao ter suas ligagdes feitas com solda de fusdo em material
com fusdo acima de 540°C;

Detalhe: Luminaria de emergéncia autonéma
02 farois

Sem escala

Instalado imediatamente acima
das aberturas

PISO ACABADO

Detalhe: Placa de saida autonoma
Com seta ou sem seta

Sem escala

25
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: | - SAIDA
fSAIDtAr =

- As letras e os numeros sao vermelhos;

- As chapas base sao acrilico ou similar na cor Branca;
- As placas de Saida deverao estar fixadas a 20 cm da verga nas portas
corta-fogo, que dao acesso a escada enclausurada e saida;
- As placas indicadoras de Pavimentos deverao ser fixadas nos patamares
das escadas enclausuradas a 1,50 m do piso acabado;

IMPORTANTE:

- Os aparelhos devem ser constituidos de forma que no ensaio de
temperatura a 70°C, a lumindria funcione por no minimo 02(duas) horas:

- Devem também ser projetados de modo a n&o permitir a entrada de
fumaca para nao prejudicar seu rendimento luminoso;

- O sistema de lluminagao de Emergéncia devera ter autonomia minima de
02(duas) horas de funcionamento, devendo garantir um nivel minimo de
iluminamento a nivel do piso de:

| - 5 Lux em locais com desnivel e reunido de publico com concentragéao

- A tensdo maxima néo podera ser superior a 30 Vcc

- Cada ponto de iluminagéo de emergéncia devera possuir tomada propria

Detalhe: Extintor

Sem escala
VERMELHO
AMARELO

AFIXAGAO EXTINTOR DEVERA SUPORTAR

N © 2.5 VEZES O SEU PESO

SELO DE GARANTIA DAABNT

ETIQUETA COM IDENTIFICACAO DO

FABRICANTE

CARGA E DESCARGA

NOME E ENDERECO DA IDENTIFICAGAO

ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

o INSTRUGCOES DE USO
=
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S
o
©
h
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o
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©
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PISO ACABADO

PARA PLACAS LUMINOSAS:
- A sinalizagao luminosa deve ser alimentada por acumuladores que
deverao funcionar automaticamente quando em falta de energia
convencional durante no minimo 2(duas) horas, indicando os pontos de fuga;

A sinalizagdo devera conter a palavra SAIDA sobre a seta indicando o

sentido de saida.
O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminagao, deve ser,
no minimo igual a 30 lumens.

05
06
07
08
09
10
11
12
13

IMPORTANTE:

Niple duplo macho - @ 2 1/2"

Viseira em vidro

Dispositivo para ventilagdo

Registro globo angular 45° - @ 2 1/2"

Té fémea AoGo de saida lateral - @ 2 1/2"
Adaptador Storz x rosca externa BSP Il F.P.P. @32 1/2"xJ 1 1/2"
Esguincho Storz - jato sélido - & 1 1/2" com requinte fixo & 1/2"
Adaptador Storz para fixar em mangueira - @ 1 1/2"

Adesivo com a inscrigdo "INCENDIO", conforme detalhe

A porta devera estar fechada porém destrancada

| 70cm |
[ PARA 02 LANCES DE 15,00 M [
i i

45 cm

PARA 01 LANCE DE 15,00 OU 20,00 M

75 cm- PARA UM LANCE DE 15,00 OU 20,p0 M

90 cm- PARA DOIS LANCES DE 15,00 M

90

h - VER ESQUEMA VERTICAL

Piso acabado

As mangueiras deveraoser enroladas do centro para as extremidades;
O adaptador Storz ndo devera estar conectado ao registro para visualizar

eventuais vazamentos;

SISTEMA DE ALARME

Central de alarme genérica

BATERIA

O

LEGENDA DA CENTRAL GLP:

GLP - 01 Piso de concreto com espessura de 0,10 m;

0O 0O 0 0O 0O 0O 0O 0O 0O O 0 0 O
0 0 0o 0o 0O O o 0o 0o O o o o
© 0O 0o O 0O 0O o o 0o o o o o

GLP - 02 Os cilindros serao dispostos sobre estrado de madeira tipo grade;

GLP - 03 As paredes deverdo possuir tempo de resisténcia ao fogo, igual
a duas horas, ndo podendo ser construida com tijolos vazados;

GLP - 04 As porta devera dispor de venezianas, com distancia de 8 mm
entre as placas, devendo ser de eixo pivotante com dimensdes
de 0,90 x 1,70 m, com encaixe em quadro incombustivel;

GLP - 05 Inscrigao: " CUIDADO CENTRAL DE GAS"; na cor preta sobre
fundo amarelo;

GLP - 06 Inscrigao: "PERIGO", " INFLAMAVEL" e " PROIBIDO FUMAR";
com dimensdes de 0,30 x 0,40 m e letras em dimensdes de
0,04 x 0,07 m, trago de 0,015 m, em cor preta e fundo amarelo;

GLP - 07 Valvula de paragem geral dos recipientes ativos;

GLP - 08 Valvula de paragem geral dos recipientes reservas;

GLP - 09 Tetode concreto com espessura de 0,10 m, no minimo, e declividade
para o escoamento da agua superior a 2% tendo como altura minima
de 1,90 metros internamente;

GLP - 10 Cilindro de GLP P- 45 - Dimensdes: & 0,37 m/ h=1,30 m
* Dimensdes com referéncia a marca "SUPERGASBRAS"

GLP - 11 Abrigo para valvula reguladora de 1° estagio -Ver detalhe

GLP - 12 Nas paredes laterais e do fundo do abrigo, a cada metro linear
devem haver aberturas para ventilagao, preferencialmente
cruzadas, ao nivel do piso e do teto, nas dimensdes 0,15 x 0,15 m
devidamente protegidas por tela metélica, com malhas de 2,0 a
5,0 mm, ndo diminuindo a area efetiva de ventilagéo;

OBSERVACOES:

- Os estrados de madeira sdo utilizados para previnir a oxidagao dos tanques;
- A central de gas n&o podera ser construida com um afastamento menor que
1,5 m de fosso e ralos de escoamento de dgua ou esgoto, caixas de luz ou

telefone, caixa ou ralo de gordura ou ventilagdo, fossa ou sumidouro;

- As conexdes e pecas do sistema devem suportar a mesma pressao prevista

para a canalizagéo;
- Toda a tubulagéo enterrada sera pintada com tinta Ondalit;
- Todatubulagé@o aparente devera ser pintada na cor aluminio;

LEGENDA - CENTRAL DE ALARME

01
02
03
04
05
06

LEDs
Acionador do sistema de alarme
Cancelamento do sistema

Sinalizagao visual e acustica com funcionamento imediato

LED referente a cada ponto
Identificagdo de cada ponto

IMPORTANTE:
- Trata-se de um detalhe genérico, podendo ser usado um
modelo semelhante porém com mais pontos, mantendo as
mesmas fungbes apresentadas acima;
A central de alarme a ser utilizada na edificagdo devera atender
a NBR 9441/1993 quanto aos itens que seguem abaixo:

- Aspectos construtivos;

- Suas facilidades de operagao;
- Instrumentos, dispositivos e equipamentos;

- Filosofia de funcionamento;

SISTEMA DE ALARME

Acionador do alarme

Detalhe: Placa de saida fotoluminescente

Com seta ou sem seta

Sem escala

NOTAS:
- As letras deverao ser brancos e fotoluminescentes

- As chapas base sé&o acrilico ou simi

lar na cor Verde;

N
N
(@)
o
(@)
LEGENDA - ACIONADOR
01 Acionamento do sistema de alarme
02 Disparo acustico 110 Db
03 Barra para facilitar a quebra do vidro
04 Acionador do sistema - Cor vermelha
05 Sinalizador Visual
Piso acabado
IMPORTANTE:

- Acionador do tipo quebra-vidro e aperte o botdo com
alertador acoplado com poténcia de 110 Db, conforme
ABNT;
- Caso a central esteja na posi¢do retardo e o acionador
descodificado na central, um toque retardo no maximo 0,3
mm e 02 toques imediatos;

- A alimentagao do conjunto em repouso é de 21W, em pleno
funcionamento atinge 100 W,
- Toda a fiagdo sera blindada e passara por eletrodutos de
PVC rigido antichama;

- As placas de Saida deverao estar imediatamente acima das aberturas

As placas deverao ser instaladas imediatamente acima das abertura dos
ambiente em que se encontrarem (portas, janelas ou elementos vazados)

- Atensdo maxima nao podera ser superior a 30 Vcc

- As placas deverao permanecer constantemente iluminadas durantes os

eventos

Detalhe: Luminaria de emergéncia autonéma

Sem escala

LUMINARIA DE EMERGENCIA - 9 W

FIACAO DE COBRE 2,5 mm?

REVESTIMENTO ANTICHAMA
ELETRODUTO PVC @ 3/4"

AT

lluminagao instantanea na falta de energia elétrica
(autonomia de 1(uma) hora - alimentagdo 220 V)

REDE O

N

Instalado imediatamente acima
das aberturas

PISO ACABADO

IMPORTANTE:

- Os aparelhos devem ser constituidos de forma que no ensaio de
temperatura a 70°C, a luminaria funcione por no minimo 02(duas) horas:
- Devem também ser projetados de modo a ndo permitir a entrada de
fumaca para nao prejudicar seu rendimento luminoso;

- O sistema de lluminagao de Emergéncia devera ter autonomia minima de

02(duas) hora de funcionamento, devendo garantir um nivel minimo de
iluminamento a nivel do piso de:

I - 5 Lux em locais com desnivel e reunidao de publico com concentragao
- Atensdao maxima nao podera ser superior a 30 Vcc

- Cada ponto de iluminagado de emergéncia devera possuir tomada prépria

01
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